
DISPONIBLE EN TROIS VERSIONS:
CHAUFFAGE SIMPLE – DOUBLE LUMIÈRES 
• No.de pièce: 3600049
CHAUFFAGE DOUBLE – DOUBLE LUMIÈRES 
• No.de pièce: 3600061
LUMIÈRE INDICATRICE SIMPLE 
• No.de pièce: 3600099

DESCRIPTION DU SYSTÈME
DIMENSIONS:
• Plaque de montage: 3.56” (90 mm)  
 largeur x 2.56” (65 mm) hauteur
EXIGENCES ÉLECTRIQUES:
• 120 Volts AC
• Charge maximale 15 AMP
• Prise électrique standard 15 AMP
• L’appareil de chauffage nécessite une  
 autonomie de 150 Watt – 1800 Watt
• Approuvé-CSA LR2820

SYSTÈMES AVEC
LUMIÈRES INDICATRICES

AVANTAGES 
• Prévient le non-démarrage.
• Lumières visibles jusqu’à 

150 pieds permettent 
la vérification du 
fonctionnement à distance.

• Vérifie le thermoplongeur 
du moteur et le circuit 
électrique à chaque 
branchement.

• Vous donne le choix 
d’améliorer le chauffe-
moteur existant avec  
ce système.

• Installation facile et rapide; 
permet de modifier un 
appareil de chauffage 
existant ou de l’installer sur 
des nouveaux véhicules.

Système à une ou deux
lumières branché via un
coupleur sur mesure au
thermoplongeur du moteur.
Permet aux chauffeurs ou au
personnel d’entretien de la
flotte de déterminer
rapidement si le courant est
disponible et de confirmer
que le chauffe-moteur  
est fonctionnel.

Service à la clientèle: sans frais: 800-328-6108
Courriel: customerservice@phillipsandtemro.com

www.phillipsandtemro.com



SYSTÈME AVEC LUMIÈRES INDICATRICES

www.phillipsandtemro.com

Longueur

6 Pi. (1.63 m)

 
12 Pi. (3.66 m)

 
 
No. pièce

 
3600049

 
3600051 

 
 
Voltage

120

120

PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR SYSTÈME  
DE LUMIÈRES INDICATRICES

SYSTÈME LUMIÈRE SIMPLE

CHAUFFAGE SIMPLE –DOUBLE
LUMIÈRES CORDON D’ALIMENTATION 
À L’ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

Description

Ensemble indicateur simple

 
Faisceau indicateur lumière simple

 
 
No. Pièce

 
3600099

 
3600098 

Longueur

6 Pi. x 6 Pi. 
(1.83 m x 1.83 m)

100°F marche, 120°F arrêt
(38°)C marche, 49°C arrêt

 
 
No. pièce

 
3600054

 
Thermostat
Réglage: 

 
 
Voltage

120

CHAUFFAGE SIMPLE – CORDON
D’ALIMENTATION EN Y À L’ÉPREUVE
DES INTEMPÉRIES AVEC THERMOSTAT

Longueur

7 Pi. (2.13 m) L
10 Pi. (3.05 m) L

 
 
No. pièce

 
3600061 

 
 
Voltage

120

INDICATEUR LUMINEUX DOUBLE AVEC
FAISCEAU, CHAUFFAGE DOUBLE

Description

Dispositif de plaque de remplacement pour lumière 
indicatrice 120V (Chauffage simple)

 
Cordon d’alimentation 6 pieds pour système de  
lumière indicatrice

Dispositif de plaque de remplacement pour lumière 
indicatrice, cordon d’alimentation 6 pieds.  
(Chauffage simple) 

Lumière DEL de remplacement

 
 
No. Pièce

 
3600060

 
3600062

3600063

3600067 
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