
GUIDE DU SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE À IMMERSION 
THERMOSTATIQUE

Le système de chauffage à immersion thermostatique 
est conçu pour réduire vos coûts électriques en régulant 
les heures de fonctionnement du chauffe-bloc moteur. 
Comment fonctionne le système 
Généralement, les exploitants de véhicules lourds ou les 
gestionnaires de flotte utilisent des chauffe-blocs pour éviter 
les coûteux « pas de démarrage ». Le chauffe-bloc est 
régulièrement branché lorsque la température ambiante est 
de 32 °F (0 °C) ou moins. Le chauffe-eau consomme du 
courant électrique à partir du moment où il est branché, 
jusqu’à ce que le conducteur débranche le chauffe-bloc avant 
le démarrage.

Le système thermostatique régule la température du liquide 
de refroidissement en allumant et en éteignant le chauffage 
du bloc moteur en fonction du réglage de la plage de 
température. Ce système peut être utilisé lorsque le camion 
est stationné ou au-dessus de la route et élimine le besoin de 
minuteries préréglées.

Le système comporte 4 composantes principales :

• Thermostat
• Cordon en Y de la série
• Prise et voyants lumineux
• Chauffe-bloc moteur

Économies d’énergie
Réduisez les coûts énergétiques en contrôlant la consommation 
d’énergie électrique du bloc moteur à l’aide d’un thermostat.
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Utilisez le calculateur en ligne pour déterminer 
votre retour sur investissement

TROUSSES DISPONIBLES
Comprend : thermostat (40-55 
°F), cordon, prise,  et voyant 
lumineux

Pièce no 3600143 
Hymne de Mack 
Volvo Série VN

Pièce no 3600142 
Navistar A26



Moteur Numéro de pièce Activé/Désactivé Descriptif

CATERPILLAR 
3406E 
C9, 11, 13, 15 et 16

3600066 
3600081

40°F / 55°F 
40°F / 55°F

3/4" NPT 
#8 STOR

CUMMINS 
ISB 
ISC 
ISM 
ISX

3600066 
3600066 
3600068 
3600087

40°F / 55°F 
40°F / 55°F 
40°F / 55°F 
40°F / 55°F

3/4" NPT 
3/4" NPT 
1/2" NPT 
M27

DETROIT DIESEL 
SERIES 60 
DD13, 15 et 16

3600066 
3600087

40°F / 55°F 
40°F / 55°F

3/4" NPT 
M27

INTERNATIONAL 
DT-456 (NON-EGR 1998-2005) 
DT 5, 7, 11 et 13

3600068 
3600087

40°F / 55°F 1/2" NPT 
M27

MACK 
E-TECH 3600068 40°F / 55°F 1/2" NPT

PACCAR 
PX 6, 7, 8 et 9 3600066 40°F / 55°F 3/4" NPT

VOLVO 
D-13 3600096 40°F / 55°F M18 x 1.5

No de pièce 
3600066 3/4" NPT 

–  Activé 40 °F / 
Éteint 55 °F

No de pièce 
3600068 1/2" NPT 

–  Activé 40 °F / 
Éteint 55 °F

Utilisez le tableau d’application du thermostat fourni ou sélectionnez l’une des options de 
thermostat standard fournies ci-dessous.

TABLEAU D’APPLICATION STANDARD THERMOSTATS

Pièce n° 3600081 
#8 BIG –  Activé 40 

°F / Éteint 55 °F

Réf. 3600096 M18 
X 1,5 Activé 40 / 

Éteint 55 °F 

Pièce n° 3600087 
M27 –  Activé 40 °

F / Éteint 55 °F

Détermination de l’emplacement du thermostat sur le 
bloc moteur

Le thermostat est installé du côté opposé du bloc moteur par 
rapport au chauffe-bloc dans un orifice ouvert. L’emplacement 
du bloc moteur sur le thermostat est important car le 
thermostat détecte la température du liquide de 
refroidissement. Ainsi, si le thermostat et le chauffe-bloc sont 
placés l’un à côté de l’autre, le thermostat détectera la 
température du liquide de refroidissement le plus proche du

chauffe-bloc et s’allume et s’éteint rapidement. Le 
système ne régulera la température du liquide de 
refroidissement que dans la petite zone autour du 
chauffe-bloc et du thermostat, créant ainsi des poches de 
liquide de refroidissement chaud et froid dans le bloc 
moteur.

Lorsque le chauffe-bloc et le thermostat sont placés aux 
extrémités opposées du bloc moteur, le thermostat 
détecte la température du liquide de refroidissement dans 
la grande zone entre le chauffe-bloc et le thermostat.

1 Thermostat

MP8, ANTHEM 3600096 40°F / 55°F M18 X 1.5



Caractéristiques
• Cordon résistant aux intempéries
• Les connexions pour le voyant double 

sont codées par couleur pour une 
installation facile

• Les cordons du thermostat et du 
bloc chauffant sont étiquetés pour 
une installation facile

Sélection du cordon en Y de série approprié 

Étape 1
• Déterminer l’emplacement du voyant double à l’extérieur 

de la cabine

Étape 2
• Déterminer l’emplacement du réchauffeur du bloc moteur
• Acheminez le chemin que le cordon sera installé du voyant 

double au bloc moteur
• Mesurer la longueur de la trajectoire déterminée

Étape 3
• Déterminer l’emplacement du thermostat sur le 

bloc moteur
• Acheminez le chemin que le cordon sera installé 

du voyant double authermostat
• Mesurer la longueur de la trajectoire déterminée

Étape 4
• À l’aide du tableau des cordons en Y de la 

série, déterminez le cordon approprié

2 Cordon en Y de la série

Numéro de pièce Volt Amp Longueur du T-Stat Type de bouchon
Connecteur 
en silicone 

3600072 125 15 2' (60cm) 8' (2.4m) 16/3 HPN A(WP) - NEMA 5-15

3600090 125 15 4.6' (1.4) 9' (2.7m) 16/3 HPN M

3600079 125 15 6' (1.8m) 6' (1.8m) 16/3 HPN K

3600102 125 15 8' (2.4m) 7' (2.1m) 16/3 HPN K

3600091 125 15 14' (4.3m) 8.3' (2.5m) 16/3 HPN K

3600097 125 15 14' (4.3m) 14' (4.3m) 16/3 HPN K

A(WP) - NEMA 5-15
A(WP) - NEMA 5-15

A(WP) - NEMA 5-15
A(WP) - NEMA 5-15

A(WP) - NEMA 5-15

Longueur de 
l’appareil de 

chauffage Fil

K

Cordon de thermostat

Prise mâle WP

Connecteur indicateur - Chauffage

Indicateur de connexion - Alimentation

Cordon de chauffage

Connecteur en silicone et 
écrou de cordon fileté



Consultez le guide d’application des véhicules lourds dans le 
catalogue de produits Zerostart/Temro en ligne à l’adresse 
www.phillipsandtemro.com.

Le guide appellera des moteurs spécifiques par OEM pour 
identifier le chauffe-bloc moteur robuste approprié.

ENTRETIEN PRÉVENTIF
OUTIL DE DÉRIVATION DU THERMOSTAT

Pièce no 3600115

L’outil de dérivation du thermostat confirme que le réchauffeur du 
bloc moteur et le cordon en Y de la série sont opérationnels. Un 
guide de test étape par étape est disponible en ligne à 
www.phillipsandtemro.com.

3 Prise et voyants lumineux

Caractéristiques
• Voyant lumineux à DEL pour la confirmation de la tension et le fonctionnement du 

chauffage en un seul coup d’œil
• Les connexions sont codées par couleur sur le cordon en Y de la série pour une installation 

facile

4 Chauffe-bloc moteur

Descriptif    Finition Largeur    Hauteur Remarques

8606080 Réceptacle    Le chrome 6,2 cm (2,5 po) 6,2 cm(2,5 po) 4 trous prépercés

3600133 Réceptacle Gris tonnerre     6,2 cm (2,5 po) 6,2 cm (2,5 po)      5 trous prépercés

3600060                                         Le chrome 3,5 po (8,9 cm) 6,4 cm (2,5 po)

3600134                                         Gris tonnerre     3,5 po (8,9 cm) 6,4 cm (2,5 po)
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Réceptacle

Voyant 
lumineux 

double

Numéro 
de pièce

Plaque lumineuse à 
double indicateur

Plaque lumineuse à 
double indicateur




