
Série 41 
Réchauffeurs de circulation

Fournit un démarrage fiable du moteur en faisant circuler le 
liquide de refroidissement chauffé dans le moteur.

AVANTAGES  

•  Fournit un démarrage rapide
•  Installation pratique 

et facile

APPLICATIONS 
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A P E R Ç U

C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

•  Construction en fonte d’aluminium 
moulé robuste résistante à la 
corrosion et aux chocs

• Offre un excellent transfert de 
chaleur et une protection contre la 
surchauffe 

• Facile et pratique à entretenir

• Industriel

• Agriculture
• Hors route

FEATURES

• Élément chauffant en cuivre

• Contrôlé par thermostat

• Entrée et sortie de 5/8

• Installation verticale seulement

• Cordon robuste à 3 fils

• Élément et thermostat remplaçables
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C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

Plage du thermostat : S’ouvre à 190 °F (88 °C) 
Se ferme à 151 °F (66 °C) 
Dimensions du produit : 2 /₄" x 8 /₂" (7 x 22 cm) 
Longueur du cordon : 5 pi (1,5 m)
Type de fiche : A-NEMA 5-15

Plage du thermostat : S’ouvre à 205 °F (96 °C) Ferme à 165 °F (74 °C) 
Dimensions du produit : 4 ⁵/₁₆ » x 12 ⁵/₁₆ » (11 x 31 cm)
Longueur du cordon : 22" (56 cm)
Type de fiche : C-NEMA 5-20

Watts Volts Amps
Numéro 
de pièce

Configuration 
de la prise

Taille de 
l’entrée/sortie 

Élément de 
remplaceme
nt 

Thermostat Longueur du 
    cordon

2204010 750 120 6,25 A - NEMA 5-15 5/8 po 2204061 2204266 5' (1,5m)
2204029 1000 120 8,33 A - NEMA 5-15 5/8 po 2204088 2204266 5' (1,5m)
2204037 1500 120 12,5 A - NEMA 5-15 5/8 po 2204096 2204266 5' (1,5m)

                  Watts Volts Amps Thermostat Certifications
3300091 2000 120 16,7 C-NEMA 5-20 5/8 po 3300097 CSA

Longueur du 
cordon
22 po (56cm)

2-3/4 po  
(7 cm)

8-1/2 po  
(22 cm)

Élément de remplacement

4-5/16 po  
(11 cm)

12-5/16 po  
(31 cm)

Configuration 
de la prise

Taille de 
l’entrée/sortie 

Numéro 
de pièce




