
Réchauffeur de 
réservoir de circulation 

série 8000
Assurer un démarrage fiable du moteur à toutes les 

températures en faisant circuler le liquide de 
refroidissement chaud dans le moteur.

phillipsandtemro.com

C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

• Offre une protection contre la 
surchauffe

AVANTAGES 

• Fournit un démarrage rapide
• Assure un dégivrage rapide
• Diminue les émissions du moteur 

associées aux démarrages à froid

• L’emplacement supérieur de la 
connexion du cordon 
d’alimentation offre une protection 
contre les débris de la route et les 
produits chimiques.

• Le clapet anti-retour intégré 
prend en charge une vaste 
gamme de configurations de 
plomberie.

APPLICATIONS
• Agriculture
• Construction
• Hors route
• Léger

A P E R Ç U  

CARACTÉRISTIQUES
• La conception cylindrique du 

chauffage et la sangle de montage 
universelle permettent des 
applications pratiques, nouvelles 
ou modernisées.

• Thermostat de sécurité à 
détection de température 147 °F 
(64 °C) ON - 185 °F (85 °C) OFF.

• Nouveau cordon d’alimentation 
détachable Facilité d’installation

• Corrosion et impact Résistance
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C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

Part No. Watts Volts Amps Plug Type Inlet/Outlet Size
Replacement  

Cord 18"
Replacement  

Cord 60" Certifications
3308001 750 120 6,3 A 5/8" 3309001 3309002 CSA

3308002 1000 120 8,3 A 5/8" 3309001 3309002 CSA

3308003 1000 120 12,5 A 5/8" 3309001 3309002 CSA

DIMENSIONS DU PRODUIT

3-1/2"  
(9 cm)

7-1/2"  
(19 cm)

4-1/10"  
(10,4 cm)

THERMOSTAT DE SURCHAUFFE
• Résiste aux conditions de surchauffe sans

endommager l’appareil de chauffage ou créer des 
dangers

• Met hors tension l’appareil de chauffage en 
état de surchauffe pour protéger les 
composants

• Mesure la température à l’élément chauffant 
pour une réponse rapide

• Testé pour 100 000 cycles

Cordons d’alimentation de rechange disponibles en longueurs de 18 » (46 cm) ou 60 » (152 cm). Kit de montage universel inclus.
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