
Cabine et chauffage de 
la cargaison

Fournit une source de chaleur secondaire dans les camions, 
les cabines-lits, les autobus et l’équipement hors route. De 

nombreux modèles sont disponibles en volts, en capacité, en 
débit d’air et en dimensions pour s’adapter à votre 

application.
CARACTÉRISTIQUES 
• Moteur à 2 vitesses avec ventilateur 

réversible lame

• Construction en acier lourd
•  Calibre 14, modèles 200 et 300
•   Calibre 20, modèles 100, 400 et 500
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A P E R Ç U

C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

APPLICATIONS

• Trousse d’installation incluse

• Camions

• Cabines-lits
• Autobus
• Équipement hors route

AVANTAGES 
• Le flux d’air isolé et plus efficace 

empêche la perte d’air par les évents 
du chauffage

• Le gril intégré protège le noyau du 
radiateur, ce qui empêche les 
dommages et prolonge la durée de vie

• Conception compacte pour permettre 
une grande variété d’options de 
placement

• Échangeur de chaleur testé à 300 psi
• La grille intégrée protège le noyau 

chauffant qui empêche endommage et 
prolonge la durée de vie



*Conçu pour les véhicules où l’espace est
limité

MODÈLE 100 – 17 500 BTU
Pare-feu ou unité murale

Diamètre de sortie Direction 
de sortie 

Numéro de 
pièce 

      Volt Capacité Circulation 
de l’air 

Actuel
                  (BTU/hr) 

       (CFM) 
        (Amps) Dimensions (H x L x P) Poids 

(lb)

7000101 12 17,500 150 3,9                               7,5 x 8,6 x 7,7" (191 x 219 x 196mm) 5/8" (16mm) Toit arrière 10,0

 7000102 12 17,500 150 3,9                               7,5 x 8,6 x 7,7" (191 x 219 x 196mm) 3/4 " (19mm)   Toit arrière 10,0

 7000103 24 17,500 150 2,0                               7,5 x 8,6 x 7,7" (191 x 219 x 196mm) 5/8" (16mm) Toit arrière 10,0

Échangeur de chaleur Raccords de tuyau

Défonçage de l’orifice de dégivrage (l’un des 2) 

Portes de contrôle du débit d’air (deux sur 3)
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MODÈLE 200 – 30 000 BTU
Unité montée au sol ou au mur

Diamètre de sortie 
      Volt Capacité Actuel  

                  (BTU/hr) 
       (CFM) 

        (Amps) Dimensions (H x L x P) 

 7000201 12 30,000 250 9,4 9,3 x 11,5 x 10,6" (237 x 292 x 270mm)         5/8" (16mm)                 Arrière gauche 26,5
 7000202 12 30,000 250 9,4         5/8" (16mm) Gauche* 26,5
 7000203 12 30,000 250 9,4         5/8" (16mm) Droit 26,5
 7000207 24 30,000 250 4,7         5/8" (16mm)                Arrière gauche 26,5
 7000208 24 30,000 250 4,7         5/8" (16mm) Gauche* 26,5

Mounting
flange 

Raccords de tuyau

Moteur de ventilateur réversible à 2 vitesses 

*Conçu pour les véhicules hors route avec un espace
limité

Direction 
de sortie 

Poids 
(lb)

Numéro de 
pièce 

Circulation 
de l’air 

9,3 x 11,5 x 10,6" (237 x 292 x 270mm) 
9,3 x 11,5 x 10,6" (237 x 292 x 270mm) 
9,3 x 11,5 x 10,6" (237 x 292 x 270mm) 
9,3 x 11,5 x 10,6" (237 x 292 x 270mm) 
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MODÈLE 300 – 40 000 BTU
Chauffage sous le siège

MODÈLE 400 – 13 500 BTU
Chauffage sous le siège

Remarque : Le modèle 300 nécessite (2) trousses d’installation - Pièce no 7100001

 7000301 12 40,000 325 8,9 7,7 x 17,4 x 9,4" (196 x 442 x 239mm)            5/8" (16mm)                Arrière gauche 28,3
 7000302 12 40,000 325 8,9            5/8" (16mm) Gauche* 
 7000303 12 40,000 325 8,9            5/8" (16mm) Droit 
 7000308 24 40,000 325 4,5            5/8" (16mm) Gauche* 
 7000309 24 40,000 325 4,5            5/8" (16mm) Droit 

Bride de montage
Moteurs à double 
ventilateur 

Raccords de tuyau

*Équipement de construction

*Sous le siège, source de chaleur secondaire pour les camions de livraison et 
les cabines-lits

 7000401 12 13,500 130 4,3 9,3 x 11,5 x 10,6" (237 x 292 x 270mm)           5/8" (16mm)                  Bas 10,4
 7000403 24 13,500 130 2,2           5/8" (16mm)                 Bas 10,4

Échangeur de chaleur Moteur de ventilateur réversible à 2 vitesses

Raccords de tuyau
Échangeur de chaleur

Diamètre de sortie 
      Volt Capacité Actuel  

                  (BTU/hr)         (Amps) Dimensions (H x L x P) 
Direction 
de sortie 

Poids 
(lb)

Numéro de 
pièce 

Circulation 
de l’air 

Diamètre de sortie 
      Volt Capacité Actuel  

                  (BTU/hr)         (Amps) Dimensions (H x L x P) 
Direction 
de sortie 

Poids 
(lb)

Numéro de 
pièce 

Circulation 
de l’air 

28,3
28,3
28,3
28,3

7,7 x 17,4 x 9,4" (196 x 442 x 239mm) 
7,7 x 17,4 x 9,4" (196 x 442 x 239mm) 
7,7 x 17,4 x 9,4" (196 x 442 x 239mm) 
7,7 x 17,4 x 9,4" (196 x 442 x 239mm) 

9,3 x 11,5 x 10,6" (237 x 292 x 270mm) 



Bride de montage

Échangeur de chaleur Raccord de tuyau (l’un des 2)

Moteur de ventilateur réversible à 2 vitesses

 7000501 12 17,500 150 4,4 7,6 x 8,5 x 4,3" (193 x 109 x 26mm) 5/8" (16mm)            En bas à droite                       7,4
 7000502 12 17,500 150 4,4 5/8" (16mm)            Arrière droit*                       7,4
7000505 24 17,500 150 2,2 5/8" (16mm)            En bas à droite                       7,4
 7000506 24 17,500 150 2,2 5/8" (16mm)            Arrière droit*                       7,4

* Direction du point de vente présentée sur les photos
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MODÈLE 500 – 17 500 BTU
Conception d’économie d’espace * Designed for vehicles with limited space. Ideally suited

for applications where defrosting is not required.

Diamètre de sortie 
      Volt Capacité Actuel  

                  (BTU/hr)         (Amps) Dimensions (H x L x P) 
Direction 
de sortie 

Poids 
(lb)

Numéro de 
pièce 

Circulation 
de l’air 

7,6 x 8,5 x 4,3" (193 x 109 x 26mm) 
7,6 x 8,5 x 4,3" (193 x 109 x 26mm) 
7,6 x 8,5 x 4,3" (193 x 109 x 26mm) 
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