
Réchauffeur à 
circulation forcée

Le réchauffeur à circulation forcée fait circuler le liquide de 
refroidissement chaud dans tout le moteur pour assurer 

une distribution uniforme de la chaleur.

BENEFITS 
• Distribution uniforme de la chaleur

•  S’assure que la génératrice est 
optimale température de départ et 
prêt pour accepter la charge

•  Pompe durable avec non-magnétique
roue qui n’attire pas les débris 
métalliques

•  Boîtier robuste en aluminium moulé 
sous pression

• Réduit le stress thermique sur
tuyaux de liquide de refroidissement

• Indice de protection IP44

• Pas d’évaporation du liquide de 
refroidissement des tuyaux

• Réduit les alarmes de faible niveau 
de liquide de refroidissement
parce que le liquide de 
refroidissement ne bout pas

CARACTÉRISTIQUES
• Boîtier en aluminium moulé sous 

pression

• Roue non magnétique

• Supports en acier résistant à la 
corrosion

•  Thermostatique et Protégé – (3) 
Réglage de la température

•   L’arrêt de sécurité offre une 
protection contre la surchauffe
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C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

Application d’un groupe électrogène 
diesel ou gazeux naturel 

NEMA 6-15P
Isolateur de vibrations

2700W, 240V

NEMA 5-20P

1500W, 120V

•   Options de cordon de 6 pi (1,8 m) ou 
12 pi (3,7 m)

APPLICATIONS 
•

A P E R Ç U



Pourquoi le réchauffeur à circulation forcée est-il préféré au thermosiphon
Le chauffage à flux forcé disperse la chaleur uniformément et réchauffe le moteur plus rapidement.

Réchauffeur à circulation forcée

COMPARAISON DES APPAREILS DE CHAUFFAGE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 
1,5 heure d’autonomie

•  Le réchauffeur à circulation à flux forcé permet une 
distribution significative de la chaleur en deux fois 
moins de temps que les réchauffeurs à thermosiphon

•	�  Le chauffage à flux forcé permet une distribution 
uniforme de la chaleur dans tout le moteur, réduisant 
ainsi les points froids

•  La réduction de la température du tuyau sur le chauffage 
à flux forcé augmente la durée de vie du tuyau

•	 Élimine l’ébullition du liquide de refroidissement

Remarque : Moteur de 9 L, chauffage de 1500 W, 120 V, 32 °F

• Le réchauffeur à circulation à flux forcé réduit 
considérablement l’ébullition du liquide de refroidissement, 
contrairement aux réchauffeurs à thermosiphon

• Les appareils de chauffage à flux forcé réduisent les alarmes 
de faible niveau de liquide de refroidissement, ce qui réduit 
les appels de service

Remarque : Essai de 10 minutes à 72 °F

Thermosiphon Circulation Réchauffeur Liquide de 
refroidissement

(B) (C)

Liquide de refroidissement du réchauffeur à 
circulation forcée

240 VOLT. / 15 AMP 120 VOLT. / 20 AMP

NEMA 6-15P NEMA 5-20P

CONFIGURATIONS DE 
FICHES
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Numéro 
de pièce

Sortie Watts Volts Amps Heater Hose
Connection

Temp Corde Type de 
bouchon

Trousse 
d’entretien 
Element

Trousse 
d’entretien de 
la pompe

3309236 Droit 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 80°F (27°C) 6'ft (1,8 m) NEMA 5-20P 3309456 3309010

3309237 Gauche 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 80°F (27°C) 6'ft (1,8 m) NEMA 5-20P 3309457 3309010

3309238 Droit 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 80°F (27°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 5-20P 3309458 3309010

3309239 Gauche 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 80°F (27°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 5-20P 3309459 3309010

3309228 Droit 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 100° F (38°C) 6'ft (1,8 m) NEMA 5-20P 3309452 3309010

3309229 Gauche 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 100°F (38°C) 6'ft (1,8 m) NEMA 5-20P 3309453 3309010

3309230 Droit 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 100°F (38°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 5-20P 3309454 3309010

3309231 Gauche 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 100° F (38°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 5-20P 3309455 3309010

3309220 Droit 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 125°F (52°C) 6'ft (1,8 m) NEMA 5-20P 3309026 3309010

3309221 Gauche 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 125°F (52°C) 6'ft (1,8 m) NEMA 5-20P 3309027 3309010

3309222 Droit 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 125°F (52°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 5-20P 3309450 3309010

3309223 Gauche 1500 120 12,5 5/8" (16 mm) 125°F (52°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 5-20P 3309451 3309010

3309316 Droit 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 80°F (27°C) 6'ft (1,8 m) NEMA6-15P 3309478 3309014

3309317 Gauche 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 80°F (27°C) 6'ft (1,8 m) NEMA6-15P 3309479 3309014

3309318 Droit 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 80°F (27°C) 12' ft (3,7 m) NEMA6-15P 3309480 3309014

3309319 Gauche 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 80°F (27°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 6-15P 3309481 3309014

3309308 Droit 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 100°F (38°C) 6'ft (1,8 m) NEMA6-15P 3309474 3309014

3309309 Gauche 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 100°F (38°C) 6'ft (1,8 m) NEMA 6-15P 3309475 3309014

3309310 Droit 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 100°F (38°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 6-15P 3309476 3309014

3309311 Gauche 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 100°F (38°C) 12' ft (3,7 m) NEMA 6-15P 3309477 3309014

3309300 Droit 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 115°F (46°C) 6'ft ( 1,8 m) NEMA6-15P 3309028 3309014

3309301 Gauche 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 115°F (46°C) 6'ft (1,8 m) NEMA 6-15P 3309029 3309014

3309302 Droit 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 115°F (46°C) 12' ft (3,7 m) NEMA6-15P 3309472 3309014

3309303 Gauche 2700 240 11,25 5/8" (16 mm) 115°F (46°C) 12' ft (3,7 m) NEMA6-15P 3309473 3309014

9700 West 74th Street, Eden Prairie, MN 55344 
Téléphone :952-941-9700 Sans frais :800-328-6108  
sales@phillipsandtemro.com

Réchauffeur à circulation forcée Informations sur le produit

Dimensions du produit : L : 8 1/2 po (22 cm L : 4 13/16 po (12,2 cm) H : 10 pi (25,4 cm) *Support inclus

Emplacement 




