
Biodiesel et huile 
TopStart (1, 2,7 kW)

Le TopStart Biodiesel & Oil est un système de préchauffage 
électrique avec une pompe de circulation. 
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CARACTÉRISTIQUES
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AVANTAGES 
• Maintenir la viscosité de l’huile

• Améliorer la lubrification

• Améliorer les démarrages à 
froid et réduire l’usure

APPLICATIONS
• Gros groupes électrogènes

• Gros équipement

Boîtier de chauffage en aluminium
Couvercles électriques PA66

Câble d’alimentation de 4,9 pi 
(150 cm)
Débit : 25 L/min à 6 bar 
(6,6 gpm à 87 PSI)

Thermostat de sécurité avec 
option de réinitialisation manuelle 
et capacité de découpe de 25 A, 
6000 cycles (60 °C/140 °F ou 
110 °C/230 °F)

Puissance disponible : 
1 à 3 kW
120, 230 V

Thermostat de régulation : 
32-104 °F (0-40 °C)
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Sécurité
Thermostat 

Entrée 3/4" 
BSPP

Sortie 1"

BSPP

Poids : 17 kg (1 kW) 
19 kg (2,6 kW))

DIMENSIONS
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345,50 mm (1 kW) / 598 (2,7 kW)

380 mm (1 kW) / 633 (2,7 kW)

Numéro de pièce     Hertz Volts          Phase Watts Réglementation
Thermostat 

Sécurité 
Thermostat

Certifications Type de 
                               bouchon

TSDP 120110MC 50-60 120    1 1000 0-40°C 65 °C (149 °F) avec
réinitialisation manuelle

CE Fil émoussé

TSDP 230110MC 50-60 230    1 1000 0-40°C 65 °C (149 °F) avec
réinitialisation manuelle CE

CEE 7/7 ou 
câblage dur 

LISTE DES PIÈCES : CERTIFIÉ CE

TSDP 230127MC 50-60 230    1 2700 0-40°C 65 °C (149 °F) avec
réinitialisation manuelle CE

CEE 7/7 ou 
câblage dur 
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