
Chauffe-carburant 
et fluide en ligne

Il fait circuler du liquide de refroidissement chaud de la pompe à eau du 
moteur, réchauffant le carburant froid pendant qu’il circule dans le 

chauffe-eau en ligne. Installé avant le filtre de carburant principal ou la 
pompe de transfert et empêche la gélification du carburant dans la 

conduite et le filtre. 
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A P E R Ç U

C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

AVANTAGES
•  Élimine la gélatinisation des 

carburants et réduit la dépendance 
aux additifs

•  La construction en acier inoxydable 
élimine la corrosion et la 
contamination du carburant

•  Emplacements de montage flexibles

APPLICATIONS

I-909BT-B100

I-909BTEH-B100

I-1518BT-B100

I-1530BT-B100

•  Diesel & BioDiesel jusqu’à la 
compatibilité B100 

• Construction en acier inoxydable 304

•  Modèles à commande 
thermostatique – Empêche la 
surchauffe du carburant en 
toutes saisons à 78°F à 95°F 
(à 25°C à 35°C)

CARACTÉRISTIQUES

•  Le chauffe-roues en ligne polyvalent 
et polyvalent le plus polyvalent

•  Conception robuste pour une 
utilisation dans des applications 
extrêmes

•  Supports de montage inclus

•  Moteurs diesel mobiles et 
stationnaires

•  Sur route et hors route

https://phillipsandtemro.com/
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Chauffe-carburant et fluide en ligne

Informations sur les pièces de rechange dimensionnelles et de supports

REMARQUE : Les composants de support listés ci-dessus sont inclus avec 
chaque unité en quantité appropriée pour supporter l’échangeur de chaleur.

Longueur
totale

Longueur du 
tube

Liquide de 
refroidisseme

nt sorti Thermostat d’arrêt du liquide de refroidissement

Extinction du carburant
Liquide de 
refroidissement en 
entrée

Carburant dans

Point

1

2

Modèle

I-909

I-1518 / I-1530

I-909
I-1518 / I-1530

Partie #

A-307
A-1356

A-308
A-1361

Description

Half Moon Bracket

U-Bracket

Partie No.
Port de 
ravitaillement

Liquide de 
refroidissement Port  

Tube
Longueur 

Diamètre 
extérieur du tube 

Longueur 
totale  

Surface
Superficie Pré-chaleur Option  Thermostat    Estimation Cote HP

I-702B 3/8" NPT 3/8" NPT 5-3/4"
146 mm

2" 
51 mm

8-1/2" 
216 mm

60 in2 / 
387,1cm2 - - 180

I-703B 3/8" 1/2" 9-3/4" 
248 mm

2" 
51 mm

13" 
330 mm

100 in2 / 
645,2cm2 - - 300

I-704B 1/2" 1/2" 9-3/4" 
248 mm

2" 
51 mm

14" 
355 mm

100 in2 / 
645,2cm2 - - 300

I-909BT-B100 1/2" NPT 1/2" NPT 9-3/4"
248 mm

2" 
51 mm

15-1/2" 
394 mm

100 in2 / 
645,2cm2 - 78-95 F 300

I-909BTEH-B100 1/2" NPT 1/2" NPT 9-3/4"
248 mm

2" 
51 mm

18-1/2" 
470 mm

100 in2 / 
645,2cm2

120 VAC - 63Watts 
CSA Certif - Does NOT 

include power cord.
78-95 F 300

I-1518BT-B100 1" NPT 1/2" NPT 18"
457 mm

2-3/4" 
60 mm

25-1/2" 
648 mm

320 in2 / 
2064,5cm2 none 78-95 F 450

I-1530BT-B100 1" NPT 1/2" NPT 30"
762 mm

2-3/4" 
60 mm

37" 
940 mm

532 in2 / 
3432,3cm2 none 78-95 F 650

REMARQUE : Tous les modèles sont fabriqués en acier inoxydable 304 - pression maximale de refroidissement 25 psi (172,4 kPa). L’option préchauffage 
n’inclut PAS le cordon d’alimentation — contactez Arctic Fox pour un cordon adapté à votre application
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TABLEAU DES CORDSETS

Partie No. Description Volts Longueur 1 Longueur 2 Connecteur en silicone    Type de prise
8608865 WP Single Cord 120 14' (4,3 m) - K A (WP) - NEMA 5-15
8607990 WP Parallel Cord 120 7' (2,1 m) 7' (2,1 m) K A (WP) - NEMA 5-15
8608423 WP Parallel Cord 120 14' (4,3 m) 14' (4,3 m) K A (WP) - NEMA 5-15

Schémas du cordon disponibles dans la section ENSEMBLE DE CORDONS ROBUSTES.

Silicone femelle
Connecteur  

Type de fiche A(WP) Prise mâle WP Écrou à cordon fileté

ENSEMBLE DE CORDONS SIMPLES WP
Un seul cordon robuste avec fiche mâle étanche et connecteur femelle en silicone.

Connecteur silicone - K

ENSEMBLES DE CORDONS PARALLÈLES WP
(2) Câbles câblés en parallèle, recevant la même tension. Comprend une fiche mâle étanche et (2) connecteurs femelles en silicone.

Connecteur silicone - K

Écrou à cordon fileté

Connecteur 
en silicone  Prise mâle WP

Type de fiche A(WP) Longueur 1 Longueur 2

Longueur2

Longueur 1
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