CHAUFFAGE DU

CARBURANT ET DES

ArcticFox: SLUDES

Pompe de circulation du liquide
de refroidissement

La pompe de circulation du liquide de refroidissement augmente le
débit dans les systémes de gestion de la température du carburant et

) des fudes Arcic For™

CARACTERISTIQUES
La pompe de circulation du liquide de | ,
refroidissement sert & « augmenter » (102mm) i 3/4'NPT )
le débit du liquide de refroidissement l el Hiquide de refroidissement en entrgg,,
Systémes de gestion de la ¥ = R /\_—- (203mm)
température du carburant et des 4,0"
fluides Arctic Fox™, lorsque plusieurs ~ (ozmm)
échangeurs de chaleur sont installés
ou pour des installations de réservoirs 3/4" NPT
a distance nécessitant de longues Liquide de refroidissement sorti
sections de plomberie. ;
= Disponible en 12 ou 24 Volts DC ou 12/24 volts CC—115 volts CA e ‘ (sg'nc-)\m) ‘ h
115 Volts AC
APPLICATIONS A-1600-12V Pompe 12V DC 8,5 to +2ci*F /-7°C 8/30 4/,28
A-4350-12V Pompe 12V DC 10,1 to -40°F / -40°C 10/38 8/,55
» Installations de réservoirs a distance A-4350-24\ Pompe 12V DC 5,1 to -4OF / -40°C 10/38 8/,55
nécessitant de longues sections de
plomberie
RELAIS DC 12V & 24V & SUPPORT DE CONNECTEUR
Permet de faire fonctionner des pompes DC de 12 et 24 volts avec une
consommation de courant minimale via un interrupteur ou un autre
mécanisme de déclenchement.
KT-1941 Relais & Support de connecteur pour systéme 12V DC
30 Batterie + pour les systémes de masse négative 0Amp
Batterie - pour les systémes de masse négative o Bié*,i'#fp’ o
85 Mécanisme d'interrupteur ou de déclenchement
86 Terrain 0
87 (NO) Fil de pompe brun sur masse négative ou systémes isolés.
Fil de pompe noir pour systémes de masse positive Connexion terminale
87a(NC)  Contact normalement fermé — non utilisé
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