
Chauffe-carburant et 
fluide dans le réservoirs

Le chauffage à carburant Arctic® Fox original. Cette boucle 
entièrement en acier inoxydable s’adapte à des réservoirs plats ou 
courbés pour chauffer du carburant ou d’autres fluides. Disponible 
avec ou sans thermostat.

phillipsandtemro.com

A P E R Ç U

C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

AVANTAGES
• Le design intégré convient à 

tous les réservoirs de carburant, 
simplifie la tuyauterie et réduit 
les raccords•
 Thermostat entièrement
mécanique (optionnel)

•  Maintient les niveaux de
température recommandés par
les fabricants de moteurs et
maintient le carburant dans le
réservoir à la température
recommandée pour maximiser la
puissance

CARACTÉRISTIQUES 
•  Option pour commander un aquarium 

assemblé en usine adapté à n’importe 
quel réservoir de 14 » à 29 »
(356 mm à 737 mm)

•  Des chauffe-liquides sur mesure 
peuvent être demandés

Camions lourds

C-251P

Déviation
Thermostat 

In-Tank
Boucle de liquide de 
refroidissement

Tuyau de support 
de carburant

Liquide de refroidissement 
entrant/sortant 

F-406

•

APPLICATIONS

Extinction du 

carburant
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Partie No. Colonne sèche de carburant

C-201 Non

C-251 Oui

CS-201 Non

F-203 Non

Profondeur du réservoir

Ronds de 22 » à 29 » (559mm à 737mm)

Ronds de 22 » à 29 » (559mm à 737mm) 

Rond de 14 » à 21 » (356mm à 533mm)  

Plat de 14 » à 29 » (356 mm à 737 mm)

Chauffe-carburant et liquide dans le réservoir

CHAUFFE-CARBURANT DANS LE RÉSERVOIR SANS THERMOSTAT 
Chauffe-outils sans thermostat (assemblage d’usine disponible)

Tuyau de refroidissement

Barbillon de tuyau de 5/8 » et NPT femelle de 1/2 » 

Barbillon de tuyau de 5/8 » et NPT femelle de 1/2 »

Barbillon de tuyau de 5/8 » et NPT femelle de 1/2 »

Barbillon de tuyau de 5/8 » et NPT femelle de 1/2 »

CHAUFFAGES À CARBURANT DANS LE RÉSERVOIR AVEC THERMOSTAT
INFORMATIONS DE COMMANDE : Tous les chauffe-eau sont préassemblés en usine. Commandez des chauffe-eau selon la 
dimension extérieure de l’aquarium. Exemple C-406-XX — si la dimension extérieure du réservoir est de 27" / 686 mm, 
commande C-406-27
NOTE : LA GARANTIE EST ANNULÉE SI ELLE EST DÉMONTÉE

Partie No. Tuyau de refroidissement Carburant

C-406-XX Barbe à tuyau 5/8" Non

C-407-XX Barbe à tuyau 3/4" Non

C-456-XX Barbe à tuyau 5/8" Oui

C-457-XX Barbe à tuyau 3/4" Oui

CS-406-XX Barbe à tuyau 5/8" Non

CS-407-XX Barbe à tuyau 3/4" Non

CS-456-XX Barbe à tuyau 5/8" Oui

CS-457-XX Barbe à tuyau 3/4" Oui

F-406-XX Barbe à tuyau 5/8" Non

F-407-XX Barbe à tuyau 3/4" Non

F-456-XX Barbe à tuyau 5/8" Oui

F-456-XX

Profondeur du réservoir

Ronds de 22 » à 29 » (559mm à 737mm) 

Ronds de 22 » à 29 » (559mm à 737mm) 

Ronds de 22 » à 29 » (559mm à 737mm) 

Ronds de 22 » à 29 » (559mm à 737mm) 

Rond de 14 » à 21 » (356mm à 533mm) 

Rond de 14 » à 21 » (356mm à 533mm) 

Rond de 14 » à 21 » (356mm à 533mm) 

Rond de 14 » à 21 » (356mm à 533mm) 

Plat de 14 » à 29 » (356 mm à 737 mm)

Plat de 14 » à 29 » (356 mm à 737 mm) 

Plat de 14 » à 29 » (356 mm à 737 mm) 

Plat de 14 » à 29 » (356 mm à 737 mm) Barbe à tuyau 3/4" Oui

Voir le catalogue pour les pièces de rechange
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Chauffe-carburant et fluide dans le réservoir  
Pièces de service

Point no Quantité Description Partie No.
1 4 Clip de retenue – (inclus dans le kit d’installation) Non vendu séparément
2 2 Rondelle en cuivre A-616
3 12 Boulon de fixation – (inclus dans le kit d’installation) A-610
4 1 Plaque courbée à 2 trous – option plaque plate listée ci-dessous Non vendu séparément
5 1 Joint – (inclus dans le kit d’installation) A-611
6 2 Écrou de blocage A-628
7 4 Virole à anneau fendu A-621
8 4 Écrou à compression A-639
9 1 Tube de l’échangeur de chaleur 28" / 711 mm Non vendu séparément
10 2 Coude de raccordement tubulaire 5/8 » vers barbeau de tuyau 5/8 » / 

16 mm (inclut 7 & 8) – Option de plaque plate listée ci-dessous
A-613

11 2 Silent Bushing (comprend 6, 7 et 8) A-612
12 8 Kit de joints toriques (le paquet contient 4 joints toriques blancs et noirs) – NON MONTRÉ A-617
13 2 Plaque de secours courbée – option plaque plate listée ci-dessous Non vendu séparément
Plate Option 4 1 Plaque plate à 2 trous A-414-2

A-619
Non vendu séparément
KT-1909
KT-1909
KT-1911
KT-1911

Plaque plate Option 10    2 Coude de raccord tubulaire 5/8 » vers NPT femelle 1/2 »
Plaque plate Option 13    2 Plaque de secours plate
Divers N/A Kit de recouvrement courbé – chars de 22 » à 29 » / 559mm à 737mm 
Divers N/A Plaque de couverture courbée – chars de 22 » à 29 » / 559mm à 737mm 
Divers N/A Kit de recouvrement plat
Divers N/A Plaque de recouvrement plate
Divers N/A Kit de recouvrement courbé – Jusqu’à 22" / 559 mm KT-1910
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