
Collecteurs de liquide de 
refroidissement

Utilisé dans les systèmes de gestion de la température du combustible et 
des fluides Arctic Fox® pour faciliter la distribution du liquide de 

refroidissement à travers plusieurs échangeurs de chaleur. 

phillipsandtemro.com

A P E R Ç U

C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

Les collecteurs de liquide de 
refroidissement peuvent aussi être 
utilisés pour éliminer l’utilisation de 
multiples raccords en Y et en T et 
pour réduire le nombre de 
connexions.

AVANTAGES
•  Prévient les points de fuite 

potentiels qui peuvent entraîner 
une perte d’efficacité du système

•  Réduire le nombre de connexions 
dans le système de chauffage

APPLICATIONS
•  Exploitation minière

•  Pétrole et gaz

•  Camions lourds

•  Camions professionnels

• Une entrée NPT de 1"
• Une prise NPT de 1"
• Trois prises NPT de 

1/2" 14,375" (365mm)

8,625" (219mm)

8,125" (206mm)
2,438"

(62mm)

3,625"
(92mm)

2,438"
(62mm)

2,438"
(62mm)

ST-1596 – Double chambre, généralement utilisée sur des systèmes équipés d’un préchauffeur 
de liquide de refroidissement jusqu’à 50 000 BTU.

Connexions d’entrée :      Connexions de sortie :

• Une entrée NPT de 1"
• Trois entrées NPT de 

1/2"

• Une prise NPT de 1"

•  Conception en acier inoxydable
•  Les connexions standard 

NPT permettent l’utilisation 
de divers types de 
raccordements de boyaux

•  Les tailles et configurations 
des ports permettent une 
utilisation sur des 
applications uniques

•  Variété de tailles de modèles 
disponibles

Chambre simple

Double chambre

CARACTÉRISTIQUES

https://phillipsandtemro.com/
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Collecteurs : Distribution du liquide de refroidissement
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ST-5809   –  Chambre unique, généralement utilisée à la place de plusieurs T.

Connexions :
• One 1½" NPT
• Quatre NPT de 1"
• Deux ports NPT de 1/2"

• Une entrée NPT de 11/2"
• Cinq sorties NPT de 1"

ST-5136   –  Double chambre, généralement utilisée sur des 
systèmes équipés d’un préchauffeur de liquide de 
refroidissement de 80 000 à 100 000 BTU. 
Connexions d’entrée :                Connexions de sortie :

• Cinq entrées NPT de 1"
• Une prise NPT de 11/2"

13,27" (337mm)

2,95"
(75mm)

3.76,
(96mm)

ST-1596SC  – Double chambre, généralement utilisée sur les véhicules Scania.

Connexions d’entrée :
• Une entrée NPT de 1/2"
• Trois prises NPT de 1/2"

Connexions de sortie :
• Trois entrées NPT de 1/2"
• Une prise NPT de 1/2"

13,68" (348mm)

2,438"
(62mm)

1,563"
(40mm)
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