
Chauffe-carburant 
et fluide multi-

carburant
Multi Fuel & Fluid Warmer réchauffe le diesel, les carburants 

alternatifs et d’autres fluides en utilisant les 15 tubes soudés à 
l’intérieur du boîtier.

A P E R Ç U

C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

AVANTAGES
•  Élimine la corrosion et la 

contamination du carburant ou du 
fluide

• Réduit la gélisation du carburant

•	�  Réduit les émissions

• Utilisations multiples : diesel, fluide 
hydraulique, huile moteur, fluide de 
transmission, biodiesel jusqu’à la 
compatibilité B100 & fluides

•  Une installation simple intégrée 
permet une grande flexibilité

•	�  Véhicules tout-terrain

•  Camions lourds

•	� Locomotives

Le liquide de refroidissement du moteur ou un autre 
fluide chaud est acheminé à travers 15 tubes soudés à 
l’intérieur du boîtier pour fournir de la chaleur. Le fluide 
chauffé est dirigé par le côté de la coque déflectée.

APPLICATIONS
• 

•

Systèmes personnalisés
 Application en conditions de froid 
extrême

VUE DE FIN – FAISCEAU DE 15 TUBES

REMARQUE : Tous les modèles sont fabriqués en acier inoxydable 304 — Pression maximale de 
fonctionnement 25 psi (172,4 kPa) - OD 2,375" (60 mm)

Longueur
totale

Longueur 
du tube

Shell Ports

Tube PortTube Port

Longueur totale  

SF-1562-18 1” NPT 1” NPT 18,0” / 457mm 22,0” / 559mm 

Surface Area 

320”2 / 2064,5cm2

SF-1562-24 1” NPT 1” NPT 24,0”/ 610mm 28,0” / 711mm 426”2 /2748,4cm2

SF-1562-30 1” NPT 1” NPT 30,0” / 762mm 34,0” / 864mm 532”2 /3432,3cm2

SF-5139-45 1-1/2” NPT 1” NPT 45,0” / 1143mm 50,0” / 1270mm 800”2 /5161,3cm2

SF-5139-50 1-1/2” NPT 1” NPT 50,0” / 1270mm 55,0” / 1397mm 885”2 /5709,7cm2

  Partie No. Tube Port     ShellPort    Longueur du tube 
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