
Chauffe-eau électrique 
en ligne Hotline®

Le chauffe-carburant en ligne Hotline® Electric possède un élément 
thermique autorégulant qui fournit de la chaleur au carburant pour le 
démarrage par temps froid. Le chauffage en ligne démontre 
d’excellentes performances thermiques, une longue durée de vie, une 
installation facile et des coûts d’exploitation faibles.

phillipsandtemro.com

A P E R Ç U

C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

AUTORÉGULATION
• La fonction d’autorégulation permet au 

chauffage de varier sa puissance en 
réponse aux variations de température 
détectées à chaque point de sa 
longueur.

• À mesure que la température 
augmente, le chauffage diminue 
automatiquement sa production de 
chaleur, offrant une protection fiable 
contre la surchauffe.

FIABLE
• Une construction robuste et un 

élément thermique autorégulant 
assurent une longue durée de vie.

• Entretien minimal.

FACILITÉ D’INSTALLATION
• Il remplace une portion de la 

conduite d’aspiration entre le 
réservoir et le filtre à carburant.

• Tous les kits sont complets avec des 
composants électriques et un 
faisceau de câblage.

• Installations OEM ou après-vente.

ÉCOÉNERGÉTIQUE
• La consommation d’énergie dépend de 

la température du carburant.
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• Dégel du diesel gélifié en 3-4 minutes 
et élimine le cirage sur la route.

• Compatible avec les mélanges de 
biocarburants
jusqu’au B-50. 
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SÉLECTION DE PRODUITS

Partie No. Off Temp On Temp  Amp Draw
D3065-2338 80°F / 27°C 55°F / 13°C Négligeable

KIT THERMOSTAT DE RÉGULATION (OPTIONNEL)

Il est recommandé de réguler le thermostat avec des modèles Hotline de 600 watts

• Maintenez une température plus basse

• Limite la limite supérieure de la bande thermique opérationnelle

INDICE DE PUISSANCE THERMIQUE
Sortie de puissance sur un substrat en aluminium avec ruban adhésif.

	 °C = 5/9 (°F – 32)

CLASSIFICATION DE TEMPÉRATURE
Température maximale d’entretien 110 °C (225 °F) 
Max. Exposition intermittente                  135 °C (275 °F)
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Chauffe-carburant en ligne HOTLINE®

POUVOIR 600 WATT 450 WATT 300 WATT 150 WATT
Longueur 12 Volt 24 Volt 12 Volt 24 Volt 12 Volt 24 Volt 12 Volt 24 Volt

12' / 3,7m D3085-1180 D3085-2180 D3085-1152 — — — — —
8,5' / 2,6m D3085-1168 D3085-2168 D3085-1146 D3085-2146 — — — —
6,0' / 1,8m — — D3085-1141 — D3085-1130 D3085-2130 D3085-1126 —
4,5' / 1,4m — — — — D3085-1128 D3085-2128 D3085-1122 —
2,0' / 0,6m — — — — — — D3085-1118 D3085-2118
2'6" / ,46m — — — — — — — D3085-2118

CONSOMMATION MAXIMALE DE COURANT / AMPÉRAGE SOUTENU
45 23 31 16 21 11 10 5

CAPACITÉ MINIMALE DE L’ALTERNATEUR
130 87 105 70 85 55 75 45

Note : L’analyse de la charge totale du système est requise pour une spécification précise de la batterie/du système de charge. Référez-vous à la consommation 
maximale de courant soutenu et consultez le fabricant de votre véhicule pour obtenir des conseils chaque fois que vous ajoutez une charge auxiliaire de courant 
après-vente.

• Recommandé avec une ligne HOTLINE de 600 watts

 Volts
12,24DC

ACCESSORIES
A-7566
• -10 JIC homme à Voss femelle 

rapidement Adaptateur de coupleur n°
12. Permet à Voss Conduite de carburant 
à connecter à la ligne chaude Ligne avec 
un minimum de raccords.

A-7569
• -10 JIC vers M14 filetage droit Adaptateur 

face à joint torique.
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