
Tuyaux de refroidissement isolés
Des tuyaux de refroidissement isolés et enveloppés 

maintiennent la chaleur pour maximiser les systèmes de 
chauffage du liquide de refroidissement.

phillipsandtemro.com

C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

AVANTAGES
• Minimise l’énergie gaspillée 

comparé aux tuyaux non isolés

• Préassemblé pour économiser du 
temps d’assemblage en atelier

• Durable; résiste au lavage haute 
pression

• Flexible; Le tuyau en vrac peut être 
coupé à la longueur désirée

• Manipule les systèmes de 
refroidissement haute pression

• Connecteurs JIC résistants aux fuites

OÙ UTILISER
Intégrez le tuyau de refroidissement isolé au système de refroidissement. Il 
peut être utilisé avec l’un des produits suivants :

• Chauffage à liquide de refroidissement alimenté au diesel

• Chauffe-carburant Hot Fox ou Arctic Fox dans le réservoir
• Chauffe-fluides hydrauliques

• Chauffe-carburant en ligne

• Chauffe-carburant et fluide multi-carburant

• Chauffe-batterie

Isolation en mousse de 
13 mm (nominal) 

Nylon
Protective
Outer Sleeving 

SAE 100R5
Fil unique

Tuyau tressé 

Nylon 
Protective 

Fourreau extérieur

Thermorétractable
Transition

Pièce 

37� JIC—Connecteur 
pivotant femelle 

réutilisable

Positif
ID du tuyau 

A P E R Ç U  

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur préassemblée de 50 pieds 

avec raccords JIC réutilisables installés
4 aménagements supplémentaires 
inclus

•

Enveloppé dans des tubes en 
mousse isolée sans soudure

•

Les extrémités du tuyau sont revêtues 
avec des tubes thermorétractables 
pour plus de durabilité

•

Pellicule thermorétractable 
supplémentaire livrée avec 
l’assemblage du tuyau

•

Protégé par l’environnement grâce à 
une gaine en nylon robuste et fiable

APPLICATIONS
•

 
Fluides hydrauliques à base pétrolière

• Huiles lubrifiantes
• Carburants diesel
• Solutions de liquide de refroidissement

•

https://phillipsandtemro.com/
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Tuyaux de refroidissement isolés

REMARQUE : Un tuyau en vrac de 50 pieds est terminé à chaque extrémité avec des connecteurs JIC droits et réutilisables. Comprend des 
étiquettes d’identification pour le tuyau, 4 raccords supplémentaires lâches et 4 pieds de tube thermorétractable pour couvrir l’installation de 
raccords sur des extrémités supplémentaires du tuyau. Commandez des raccords supplémentaires adaptés à la bonne taille de tuyau pour 
fabriquer d’autres sections de tuyau finies. Consultez le tableau d’ajustement réutilisable ci-dessous.

	 #10	 A-1752-10	 	 Oui

A-12-600-PS 	 	 #12	 A-1753-12	 	 Oui

A-16-600-PS 	 	 #16	 A-1753-16	 	 Oui

A-20-600-PS	 	 #20	 A-1753-20	 	 Oui

A-24-600-PS	 	 #24	 A-1753-24	 	 Oui

A-525-600-PS	

A-530-600-PS 	

	

A-1752-10	 #10	 7/8”-14	 5/8”	

Siège 

Dual (SAE 45° &  JIC 37°)

A-1753-12 	 #12	 1-1/16”-14	 3/4”	  JIC 37°

A-1753-16	 #16	 1-15/16”-12	 1”	  JIC 37°

A-1753-20	 #20	 1-5/8”-12	 1-1/4”	  JIC 37°

A-1753-24	 #24	 1-7/8”-12	 1-1/2”	  JIC 37°

	 	 Hose Size	 	 	 	

	 	 		 	

	 Hose Size	 	 	

TUYAU DE REFROIDISSEMENT PRÉASSEMBLÉ, ISOLÉ, GAINÉ

TUYAU DE REFROIDISSEMENT EN SILICONE PRÉASSEMBLÉ, ISOLÉ, GAINÉ 
(Les raccords ne sont pas inclus avec les tuyaux de refroidissement isolés, manchonnés et en silicone)

RACCORDS PIVOTANTS RÉUTILISABLES (S’ADAPTENT AU TUYAU SAE 100R5)

0,92" (23 mm)

5/8" (16 mm) 50' (15,2m) Oui

3/4" (19 mm) 50' (15,2m) Oui

Oui

5/8" (16 mm) Bulk*

Oui

Non

3/4" (19 mm) Bulk*

Oui

Non

Oui

A-534 
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