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C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

Chauffage électrique appliqué directement à la batterie 
pour un démarrage fiable par temps froid.

A P E R Ç U 

AVANTAGES 
• Maintenez le démarrage à froid 

disponible ampères par temps 
froid en réchauffant les batteries 

• Transfert direct de chaleur efficace
• Installation par températures 

sous zéro

• Temps de recharge amélioré

TYPES DE CHAUFFAGES 
• Boîte
• Chauffe-coussins en silicone

• Couverture

Comment la température affecte la puissance de démarrage 
de votre batterie

32º F / 0º C

85%

165%

0º F / -18º C

65%

250%

-20º F / -29º C

45%

350%

100%

80º F / 27º C

100%

Batterie disponible  

Puissance moteur requise
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CHAUFFAGES À PILES
COUSSINET EN SILICONE – CHAUFFE-BATTERIE 
Un chauffe-eau en silicone placé sous les piles.

• Le matériau en silicone résiste à l’acide des batteries
• Conception mince pour tenir dans la boîte/plateau de piles

Partie No. Watts Volts Amp Largeur Longueur Type de prise 

3400103 25 120 0.2 3" (7,6 cm) 5" (12,7 cm) -

3400066 60 120 0.5 5-1/2" (14 cm) 8-1/2" (22 cm) -

3400036 60 120 0.5 5-1/2" (14 cm) 8-1/2" (22 cm) CSA/CE

3400104 80 120 0.7 6-1/2" (16.5cm) 10-1/2" (26,7cm) -

3400038 180 120 1.5 20-1/2" (52cm) 13" (33cm) CSA/CE

3400068 180 120 1.5 20-1/2" (52cm) 13" (33cm) -

3400102 180 120 1.5 20-1/2" (52cm) 13" (33cm) -

3400086 60 240 0.25 5-1/2" (14cm) 8-1/2" (21,6 cm) CSA/CE

3400096 60 240 0.25 5-1/2" (14 cm) 8-1/2" (21,6 cm) -

• Longueur de la corde : 6' (1,8 m)

E - Nema 1 - 15P

A - Nema 1 - 15P

A - Nema 1 - 15P

E - Nema 1 - 15P

A - Nema 1 - 15P

E - Nema 1 - 15P

E - Nema 1 - 15P

B - Nema 1 - 15P

Blunt - 3 Wire

Certification

AVIS : Ce produit N’EST PAS recommandé pour une utilisation avec des batteries lithium-ion, des batteries nickel-cadmium ou avec le 
matériau du boîtier de batterie en ABS. 
Les modèles non CSA ne sont pas disponibles à l’achat au Canada.
Des modèles reconnus UL sont disponibles et peuvent être vendus aux fabricants OEM.

BOÎTE – CHAUFFE-BATTERIE
Chauffage à boîte avec thermostat préréglé qui maintient la chaleur de 
la batterie à 80°F (27°C)

• Conçu pour tenir dans la boîte/plateau à piles

• Corde mise à la terre de 8' (2,4 m) de longueur

AVIS : Ce produit n’est PAS recommandé pour une utilisation avec des batteries lithium-ion ou nickel-cadmium.

Partie No. Watts Volts Largeur Longueur Hauteur Type de prise Certification
8500320 200 120 AC 6" (15cm) –
8500339 200 240 AC 6" (15cm)

9" (23cm) 3/4" (1,9cm) A - NEMA 5-15 

9" (23cm) 3/4" (1,9cm) B - NEMA 6-15 –

C H A U F F A G E  D U  M O T E U R
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COUVERTURE – CHAUFFE-BATTERIE
Couverture thermique thinsulate™ qui s’enroule autour de la batterie pour maintenir 
la température par temps froid ou chaud.
•  Réchauffe le noyau de la batterie à 60-70° au-dessus de la température ambiante pour des 

démarrages rapides

• Modèles à commande thermostatique disponibles 
• Les modèles à thermostat maintiennent une plage de température fixe, allumée à 60°F (16°C) 

et éteinte à 80°F (27°C)

• Corde de mise à la terre de 30" (76 cm) de longueur

Thinsulate™ est une marque déposée de la société 3M.
Certifications : CSA certifiée selon CSA C22.2, cCSAus certifiée C22.2 et UL 499.
AVIS : Ce produit N’EST PAS recommandé pour une utilisation avec des batteries lithium-ion, des batteries nickel-cadmium ou avec le 
matériau du boîtier de batterie en ABS.

Partie No.      Watts Volts Thermostat      Hauteur Type de prise Longueur du 
câble Certification

2800055 50 120 AC – 5" (12,7cm) 1/2" (1,1cm) 28" (71cm) A - NEMA 5-15 30" (76cm) Group 22NF, 26, 
26R, 51, 51R, 70 CSA

2800073 50 120 AC 60 - 80°F 
(16 - 27°C 5" (12,7cm) 1/2" (1,1cm) 34" (86cm) A - NEMA 5-15 70" (178cm)

Group 22NF, 26, 
26R, 51, 51R, 70 cCSAus

2800074 65 120 AC 60 - 80°F 
(16 - 27°C) 5" (12,7cm) 1/2" (1,1cm)      42" (107cm) A - NEMA 5-15 70" (178cm)

Group 24, 24F, 
24H, 24R, 24T, 25, 
27, 27F, 27H, 31, 
34, 34R, 35, 74, 38

cCSAus

2800063 80 120 AC – 5" (12,7cm) 1/2" (1,1cm) 36" (91cm) A - NEMA 5-15 30" (76cm)

Group 24, 24F, 
24H, 24R, 24T, 25, 
27, 27F, 27H, 31, 
34, 34R, 35, 74, 38

CSA

2800075 80 120AC 60 - 80°F 
(16 - 27°C) 5" (12,7cm) 1/2" (1,1cm) 50" (127cm) A - NEMA 5-15 70" (178cm) Group 30H, 31 cCSAus

2800076 130 120AC 60 - 80°F 
(16 - 27°C) 5" (12,7cm) 1/2" (1,1cm) 66" (168cm) A - NEMA 5-15 70" (178cm) Group 4D, 6D cCSAus

2800071 160 120 AC – 5" (12,7cm) 1/2" (1,1cm) 72" (183cm) A - NEMA 5-15 30" (76cm) Groupe 31, série - 
Systèmes parallèles CSA

2800077 160 120 AC 60 - 80°F 
(16 - 27°C 5" (12,7cm) 1/2" (1,1cm) 74" (188cm) A - NEMA 5-15 70" (178cm) Group 8D cCSAus

LongueurLargeur

C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

S’adapte à la 
batterie


	Blank Page



