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C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

Un ensemble de câbles qui affiche une lumière DEL 
visible lorsque l’alimentation est fournie au chauffage du 

bloc moteur.A P E R Ç U 

AVANTAGES 
• La lumière est visible depuis

50' (15 m) pour le moniteur
de loin 

• Indice visuel pour indiquer 
l’alimentation du chauffe-bloc

• Des harnais peuvent être achetés 
pour améliorer les kits de 
chauffage de bloc existants

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

• 120 volts AC
• Approuvé par la CSA

• Câble de 5' (1,5 m) avec prise 
NEMA 5-15 à DEL

La prise allumée ne devrait pas être utilisée si le kit de 
chauffage standard est livré avec un cordon de thermostat.

Longueur du câble
5' pi (1,5 m)

Prise LED allumée 

Silicone femelle
Connecteur

• Automobile

• Service léger
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3100121

3100126

3100122 3100151

3100127

3100124

Numéro de pièce du 
kit de fiche allumée Numéro de pièce standard du kit Puissance du chauffage (Watts) Tension du chauffage (V)

3100121 3100002 400 120

3100122 3100098 400 120

3100151 3100150 202 120

3100124 3100006 400 120

3100125 3100055 600 120

3100126 3100057 600 120

3100127 3100005 400 120

3100125 

Numéro de pièce du kit 

de fiche allumée 
Cordon de remplacement 

pour prise allumée Cordon de remplacement standard Longueur du câble

3100121 3600118 3600001 5" (1,52 m)

3100122 3600116 3600006 5" (1,52 m)

3100123 3600119 3600083 5" (1,52 m)

3100124 3600117 3600005 5" (1,52 m)

3100125 3600116 3600006 5" (1,52 m)

3100126 3600116 3600006 5" (1,52 m)

3100127 3600119 3600082 5" (1,52 m)

3100151 3600119 3600120 5" (1,52 m)

KITS DE PRISES STANDARD ET ALLUMÉES

Partie No. 3600116 
Connecteur en silicone : E

Partie No. 3600117 
Connecteur en silicone :  D

Partie No. 3600118 
Connecteur en silicone :  A

Partie No. 3600119
Connecteur en silicone :  J

Note : NE L’UTILISEZ PAS avec les 
modèles GM 2006 et plus récents 
pour éviter le témoin de 
vérification moteur.




