
CHAUFFE-RÉSERVOIR 
DE CIRCULATION

Les chauffe-réservoirs de circulation offrent une 
efficacité fiable Le préchauffage du moteur 

démarre à toutes les températures en faisant 
circuler le liquide de refroidissement chaud dans 

tout le moteur.

•

• Capuchon d’extrémité étanché à l’eau 

• Cordon d’alimentation connecté en 
permanence

• 750–2250 watts 120–240 volts 
5/8"–3/4 » Barbes de tuyau 
d’entrée/sortie

•

•

APPLICATIONS
• Groupes électrogènes diesel et 

essence

• Compressors

• Agriculture

phillipsandtemro.com

Plages de régulation du 
thermostat : 60°-80°F (16°-27°C)
80°-100°F (27°-38°C) 100°-120°
F (38°-49°C)

Thermostat de sécurité secondaire 
avec réinitialisation automatique

Rugged die cast, une pièce,
Construction en aluminium

Admission de liquide 
de refroidissement

Sortie du liquide de 
refroidissement

C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

A P E R Ç U 

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES
•

•

•

•

•

Fournit un réchauffement moteur pour 
des démarrages rapides et propres
Réduit le temps d’atteindre la 
température de fonctionnement
Améliore l’acceptation 
immédiate à pleine charge
Un boîtier en aluminium durable est 
résistant à la corrosion et aux chocs

Contrôle la température à l’aide d’un 
thermostat de régulation

• Conçu pour une installation facile avec
des options de montage en bas et en haut

*CE approuvé avec des modèles européens de bougies disponibles
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CHAUFFE-RÉSERVOIR DE CIRCULATION

DIMENSIONS DU CHAUFFAGE

INSTALLATION TYPIQUE DES SUPPORTS DE MONTAGE ET DIMENSIONS 
(4 ORIENTATIONS POSSIBLES)
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LISTE DES PIÈCES : HOMOLOGUÉE UL ET/OU CERTIFIÉE CSA

Part No.
Replaces
 Part No. Volts Watts Amps

Inlet/Outlet 
Size

Power Cord 
Length

Tank 
Size Plug Type

Regulating Thermostat: On 60°F (16°C) / Off 80°F (27°C)

3309061 3305028 120 750 6,3 5/8" 5' (1,5m)

3309062 120 750 6,3 5/8" 12' (3,6m)

3309091 3305040 120 1000 8,3 5/8" 5' (1,5m)

3309092 120 1000 8,3 5/8" 12' (3,6m)

3309500 125 1500 12,0 5/8" 5' (1,5m)

3309501 125 1500 12,0 5/8" 12' (3,6m)

3309067 120 1500 12,5 5/8" 5' (1,5m)

3309068 120 1500 12,5 5/8" 12' (3,6m)

3309526 3305052 125 1500 12,0 3/4" 5' (1,5m)

3309527 125 1500 12,0 3/4" 12' (3,6m)

3309160 120 1500 12,5 3/4" 5' (1,5m)

3309161 120 1500 12,5 3/4" 12' (3,6m)

3309073 3305005

240

750 3,1 5/8" 5' (1,5m)

3309074

240

750 3,1 5/8" 12' (3,6m)

3309094 3305006

240

1000 4,2 5/8" 5' (1,5m)

3309095

240

1000 4,2 5/8" 12' (3,6m)

3309079 3305007

240

1500 6,3 5/8" 5' (1,5m)

3309080

240

1500 6,3 5/8" 12' (3,6m)

3309163

240

1500 6,3 3/4" 5' (1,5m)

3309164

240

1500 6,3 3/4" 12' (3,6m)

3309166 3305008

240

2250 9,4 3/4" 5' (1,5m)

3309167

240

2250 9,4 3/4" 12' (3,6m)

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit C - NEMA 5-20 

Petit C - NEMA 5-20 

Grand A - NEMA 5-15 

Grand A - NEMA 5-15 

Grand C - NEMA 5-20 

Grand C - NEMA 5-20  

Petit  B - NEMA 6-15 

Petit  B - NEMA 6-15 

Petit  B - NEMA 6-15 

Petit  B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15 

Grand   B - NEMA 6-15

Replaces 
Part No. Part No. Volts Watts Amps

Inlet/Outlet 
Size

Power Cord 
Length

Tank 
Size Plug Type

Regulating Thermostat: On 80°F (27°C) / Off 100°F (38°C)

3309063 3305032 120 750 6,3 5/8" 5' (1.5m)

3309064 120 750 6,3 5/8" 12' (3,6m)

3309040 3305044 120 1000 8,3 5/8" 5' (1,5m)

3309093 120 1000 8,3 5/8" 12'  (3,6m)

3309502 125 1500 12,0 5/8" 5' (1,5m)

3309503 125 1500 12,0 5/8" 12'  (3,6m)

3309069 120 1500 12,5 5/8" 5' (1,5m)

3309070 120 1500 12,5 5/8" 12' (3,6m)

3309528 3305056 125 1500 12,0 3/4" 5' (1,5m)

3309529 125 1500 12,0 3/4" 12' (3,6m)

3309043 120 1500 12,5 3/4" 5' (1,5m)

3309162 120 1500 12,5 3/4" 12' (3,6m)

3309076 240 750 3,1 5/8" 12' (3,6m)

3309048 240 1000 4,2 5/8" 5' (1,5m)

3309096 240 1000 4,2 5/8" 12' (3,6m)

3309081 240 1500 6,3 5/8" 5' (1,5m)

3309082 240 1500 6,3 5/8" 12' (3,6m)

3309165 240 1500 6,3 3/4" 12' (3,6m)

3309055 240 2250 9,4 3/4" 5' (1,5m)

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit C - NEMA 5-20 

Petit C - NEMA 5-20 

Grand A - NEMA 5-15 

Grand A - NEMA 5-15 

Grand C - NEMA 5-20 

Grand C - NEMA 5-20 

Petit B - NEMA 6-15 

Petit B - NEMA 6-15 

Petit B - NEMA 6-15 

Petit B - NEMA 6-15 

Petit B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15
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Partie No.
Remplace 

la partie no Volts Watts Amps
Taille de l’entrée/

sortie 
Longueur du cordon 

d’alimentation Taille du réservoir    Type de prise

Régulation du thermostat : à 100°F (38°C) / À 120°F (49°C)

3309065 3305036 120 750 6,3 5/8" 5' (1,5m)

3309066 120 750 6,3 5/8" 12' (3,6m)

3309041 120 1000 8,3 5/8" 12' (3,6m)

3309042 3305048 120 1000 8,3 5/8" 5' (1,5m)

3309504 125 1500 12,0 5/8" 5' (1,5m)

3309505 125 1500 12,0 5/8" 12' (3,6m)

3309071 120 1500 12,5 5/8" 5' (1,5m)

3309072 120 1500 12,5 5/8" 12' (3,6m)

3309530 3305060 125 1500 12,0 3/4" 5' (1,5m)

3309531 125 1500 12,0 3/4" 12' (3,6m)

3309047 120 1500 12,5 3/4" 5' (1,5m)

3309046 120 1500 12,5 3/4" 12' (3,6m)

3309078 240 750 3,1 5/8" 12' (3,6m)

3309050 240 1000 4,2 5/8" 12' (3,6m)

3309083 240 1500 6,3 5/8" 5' (1,5m)

3309084 240 1500 6,3 5/8" 12' (3,6m)

3309054 240 1500 6,3 3/4" 12' (3,6m)

3309058 240 2250 9,4 3/4" 12' (3,6m)

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit A - NEMA 5-15 

Petit C - NEMA 5-20 

Petit C - NEMA 5-20 

Grand A - NEMA 5-15 

Grand A - NEMA 5-15 

Grand C - NEMA 5-20 

Grand C - NEMA 5-20 

Petit B - NEMA 6-15 

Petit B - NEMA 6-15 

Petit B - NEMA 6-15 

Petit B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15 

Grand B - NEMA 6-15

LISTE DES PIÈCES : HOMOLOGUÉE UL ET/OU CERTIFIÉE CSA

Partie No. Volts Watts Taille de l’entrée/sortie 
Longueur du cordon 

d’alimentation Taille du réservoir Type de prise 

33E5017 230 750 15,8 mm (5/8") 1,5 m (5') Hard wire

33E5020 230 750 CEE7/7 Plug

33E5018 230 1000 Hard wire

33E5021 230 1000 CEE7/7 Plug

33E5019 230 1500 Hard wire

33E5022 230 1500 CEE7/7 Plug

33E5001 230 1500 Hard wire

33E5003 230 1500 CEE7/7 Plug

33E5002 230 2250 Hard wire

33E5004 230 2250 CEE7/7 Plug

15,8 mm (5/8")

15,8 mm (5/8")

15,8 mm (5/8")

15,8 mm (5/8")

15,8 mm (5/8")

15,8 mm (5/8")

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

1,5 m (5')

1,5 m (5')

1,5 m (5')

1,5 m (5')

1,5 m (5')

1,5 m (5')

1,5 m (5')

1,5 m (5')

1,5 m (5')

Petit

Petit

Petit

Petit

Petit

Petit

Petit

Grand

Grand

Grand

LISTE DES PIÈCES : CERTIFIÉ CE
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Amps

3,7

3,7

4,3

4,3

6,5

6,5

6,5

6,5

9,8
9,8

Régulation du thermostat : à 100°F (38°C) / À 120°F (49°C)
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