
ThermoStart
Le ThermoStart est un préchauffeur de 

refroidissement thermosiphon électrique.

APPLICATIONS
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C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

A P E R Ç U

Groupes électrogènes moyens à 
grands
  Camions et autres véhicules

•

• Boîtier en aluminium

• Puissance disponible
1,5 à 4kw120,
208, 230, 240 et 240V 
50 ou 60 Hz

Compact et facile à installer – 
montage vertical

CARACTÉRISTIQUES 

• Thermostat réglable de 32-176°
F (0-80°C)

• Thermostat de sécurité 230°F (110°
C), réinitialisation manuelle évaluée à 
25A

AVANTAGES

•

•

•

•

•

•

• Câble d’alimentation de 4,9' (150 cm)

• Kit de montage inclus

Fournit un réchauffement moteur 
pour des démarrages rapides et 
propres

Réduit le temps d’atteindre la 
température de fonctionnement
Améliore l’acceptation immédiate 
à pleine charge
Un boîtier en aluminium durable 
est résistant à la corrosion et aux 
chocs

Contrôle la température à l’aide 
d’un thermostat de régulation

•
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ThermoStart

Réglementation
Thermostat

Thermostat de 
sécurité contre 
la surchauffe 

Sortie du liquide 
de refroidissement

Entrée de 
liquide de 
refroidisse
ment

Chauffage
élément

3/4" BSP

DIAGRAMME D’INSTALLATION

LIVRÉ AVEC UN KIT DE MONTAGE
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Numéro de pièce                   Hertz         Volts    Phase Watts Thermostat de 
régulation 

Thermostat 
de sécurité

THS120120MTH13        120 1

THS208130MTH22              208 1

THS230130MTH22              240 1

THS230140MTH23        240 1

2000 16,7            32-176°F (0-80°C) 230°F (110°C) 

3000 14,4            32-176°F (0-80°C) 230°F (110°C) 

3270 13,6            32-176°F (0-80°C) 230°F (110°C) 

4360 18,2            32-176°F (0-80°C) 230°F (110°C) 

NEMA L5-30 

NEMA 6-20 

NEMA 6-20 

NEMA L6-30 

LISTE DES PIÈCES : HOMOLOGUÉE UL

Type de prise

LISTE DES PIÈCES : CERTIFIÉ CE

THS 2301 500

THS 23011000

THS 23011500 

THS 23012000 

THS 23012500 

THS 23013000 

THS 23014000 

 50-60 230 1 

50-60 230 1 

50-60 230 1 

50-60 230 1 

50-60 230 1 

50-60 230 1 

50-60 230 1

 500        2,17            

1000 4,4

1500 6,5 

2000 8,7

2500 10,9

3000 13

4000 17,4

0-80°C (32-176°F)                 

0-80°C (32-176°F)                

0-80°C (32-176°F)                 

0-80°C (32-176°F)              

0-80°C (32-176°F)                  

0-80°C (32-176°F)               

0-80°C (32-176°F)

 CEE 7/7 

 CEE 7/7 

 CEE 7/7 

 CEE 7/7 

 CEE 7/7 

 CEE 7/7 

 Fil dur 
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Amps

       120 1 1000 8,3               32-176°F (0-80°C) 230°F (110°C) NEMA 5-15 THS120110MTH11       50-60

       50-60

       50-60

       50-60

       50-60

230°F (110°C)

230°F (110°C)

230°F (110°C)

230°F (110°C)

230°F (110°C)

230°F (110°C)

230°F (110°C)

Numéro de pièce                      Hertz     Volts    Phase Watts Thermostat de 
régulation 

Thermostat 
de sécurité Type de priseAmps



phillipsandtemro.com
LIT0169P  0325   ©2025 Phillips & Temro Industries

9700 West 74th Street, Eden Prairie, MN 55344 
Téléphone : 952-941-9700 Sans frais : 800-328-6108  
sales@phillipsandtemro.com

LISTE DES PIÈCES : CERTIFIÉ CE

Numéro de pièce Hertz Volts Phase Watts Certifications

500 0-80°C (32-176°F) with manual r
110°C (230°F)  

eset CEE 7/7 CE

1000 0-80°C (32-176°F) with manual r
110°C (230°F)  

eset CEE 7/7 CE

1350 0-80°C (32-176°F) 110°C (230°F) 
with manual reset

 CEE 7/7 CE

1500 0-80°C (32-176°F) with manual r
110°C (230°F)  

eset CEE 7/7 CE

2000 0-80°C (32-176°F) 110°C (230°F) 
with manual reset

 CEE 7/7 CE

500 0-80°C (32-176°F) with manual r
110°C (230°F)  

eset CEE 7/7 CE

1000 0-80°C (32-176°F) 110°C (230°F) 
with manual reset

 CEE 7/7 CE

1500 0-80°C (32-176°F) with manual r
110°C (230°F)  

eset CEE 7/7 CE

2000 0-80°C (32-176°F) 110°C (230°F) 
with manual reset

 CEE 7/7 CE

2500 0-80°C (32-176°F) with manual r
110°C (230°F)  

eset CEE 7/7 CE

3000 0-80°C (32-176°F) 110°C (230°F) 
with manual reset

 CEE 7/7 CE

THS 1201 500 M 50-60 120 1

THS 12011000 M 50-60 120 1

THS 12011350 M 50-60 120 1

THS 12011500 M 50-60 120 1

THS 12012000 M 50-60 120 1

THS 2301 500 M 50-60 230 1

THS 23011000 M 50-60 230 1

THS 23011500 M 50-60 230 1

THS 23012000 M 50-60 230 1

THS 23012500 M 50-60 230 1

THS 23013000 M 50-60 230 1

THS 23014000 M 50-60 230 1 4000 0-80°C (32-176°F) 110°C (230°F) 
with manual reset

 Hard wire CE

Thermostat de 
régulation 

Thermostat 
de sécurité Type de prise




