
TopStart 0,5-4 kW

Le TopStart est un chauffe-moteur électrique à liquide 
de refroidissement avec une pompe intégrée pour les 

moteurs de taille moyenne.

APERÇU

phillipsandtemro.com

AVANTAGES 
• Répartition uniforme de la chaleur à

Éliminez les zones froides

• Réduit le temps d’atteindre les 
températures de fonctionnement 
et l’acceptation à pleine charge

• Réduit l’usure du moteur

• Pompe intégrée et corps de chauffage

APPLICATIONS
• Générateurs

• Équipement volumineux

C H A U F F A G E  D U  M O T E U R

• Corps en aluminium moulé sous 
pression

• Couvre électrique PA66 et base de 
support

•

• Pompe de circulation sans presse

• Flow rate: 1.6 to 2m³/h to 3m height 
manometer (7 to 8.8 gpm at 4.7 PSI)

• 1 & 3 phases
Thermostat réglable et 
régulateur 32-176°F (0-80°C)

CARACTÉRISTIQUES

Puissance disponible de 0,5 à 4 kW 
*120, 208, 230 & 240 V* 50 ou 60 Hz

•

Thermostat de sécurité 230°F (110°
C), réinitialisation manuelle évaluée à 
25A

•

• Câble d’alimentation de 4,9' (150 cm) 
Kit de montage et de connexion 
(3/4" NPT ou BSP) inclus

•

Pompe de refroidissement de 
circulation 

Thermostat de régulation

Élément chauffant 

Sortie de liquide de 
refroidissement 3/4" 

BSP ou NPT
Entrée de liquide de 

refroidissement 3/4" 
BSP ou NPT

Thermostat de sécurité 
contre la surchauffe
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LIVRÉ AVEC KIT DE CONNEXION ET DE MONTAGE 

KIT DE MONTAGE

DIAGRAMME D’INSTALLATION

Partie No. Thermostat de régulation  
Boîte de 
contrôle Hertz Volts Phase Watts Thermostat de sécurité                                                     Type de prise

Certifica-
tions

TSG120120MTS13 60 120 1     2000    32-176°F (0-80°C)    230°F (110°C) avec réinitialisation manuelle        Non NEMA L5-30 UL/CE

TSG208130MTS22 60 208

TSG208130MCTS22 60 208

TSG230125MTS21 60 240

TSG230130MTS22 60 240

TSG230112MCBTSCB 60 240

TSG230312MCBTSCB 60 240

1     3000   32-176°F (0-80°C)     230°F (110°C) avec réinitialisation manuelle      Non      D - NEMA 6-20        

1     3000   32-176°F (0-80°C)   230°F (110°C) avec réinitialisation manuelle        Non      D - NEMA 6-20 

1     2720   32-176°F (0-80°C)     230°F (110°C) avec réinitialisation manuelle      Non      B - NEMA 6-15          

1     3270   32-176°F (0-80°C)     230°F (110°C) avec réinitialisation manuelle      Non      D - NEMA 6-20         

1     4000   32-176°F (0-80°C)    230°F (110°C) avec réinitialisation manuelle        Oui         Fil émoussé                  

3     4000   32-176°F (0-80°C)    230°F (110°C) avec réinitialisation manuelle        Oui        Fil émoussé                 
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