
Coolant Dam® 
Testeur de vide et de pression

Le barrage de liquide de refroidissement aspire un vide sur le 
système de refroidissement à travers le bouchon du radiateur, 

permettant de faire les réparations en moins de temps sans 
évacuer complètement le liquide de refroidissement, puis il 

passe à un testeur de pression après la réparation.

BENEFITS  

•  Pas besoin de vider le bloc pour des 
réparations simples

•  Convertit rapidement l’unité du vide à 

un testeur de pression

APPLICATIONS 
• Changement des tuyaux de chauffage

•  Changement des capteurs de 
ventilateur

•  Changement des capteurs de 
température

• Installation de vannes d’arrêt pour 
chauffe-carburant et séparateurs

• Remplacement des noyaux de 
chauffage de cabine

•  Remplacement des vannes de 
contrôle du chauffage

KIT T-1000 COMPREND
• Adaptateur T-1025

• Tuyau d’extension A-462-2

• Tuyau de décharge A-536

• Hangar A-483
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A P E R Ç U

MODÈLE T-1000

VOICI COMMENT ÇA FONCTIONNE
Grâce à l’air de l’atelier, cet outil ingénieux, simple et gain de temps retient le liquide de 
refroidissement du moteur à l’intérieur du moteur, avec peu ou pas de perte de liquide de 
refroidissement, même lorsque les bouchons de tuyauterie, capteurs, soupapes et autres 
composants sont retirés pour remplacement ou réparation.

• Le barrage de refroidissement crée un vide, retenant le liquide de refroidissement à l’intérieur du 
moteur.

• L’appareil passe rapidement du vide à un testeur de pression, jusqu’à la limite maximale de pression du 
plafond de pression inclus.

Exigences aériennes pour l’exploitation continue : 30 CFM à 120-150 PSI (0,85 mètre cube à 8-10 
bars)

Démonstration vidéo 
https://youtu.be/cZdGNalwSnc

C H A U F F A G E  DU  
C A R B U R A N T  ET  DE S  

F L U I D E S

CARACTÉRISTIQUES
•  Crée un vide, retenant le liquide 

de refroidissement à l’intérieur du 
moteur sans pomper à la main ni 
faire tourner le moteur

• Remplissage du liquide de 
refroidissement

https://phillipsandtemro.com/
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COOLANT DAM® ADAPTATEURS & FICHES

T–1020  
Volvo. S’adapte aux véhicules 
utilisant le numéro de pièce Volvo 
1542591 le bouchon du radiateur. 
(Filetage 46x33mm).

T-1030
Adaptateur pour autobus de 
transport en commun. Convient 
à plusieurs manches de 
remplissage Flexible, Crown, 
MCI, New Flyer, GM, MAN, 
SAAB.

T–1034
Adaptateur de pression à retirer. Se 
fixe au sommet du barrage® de 
refroidissement pour tester la 
pression de dégagement  
d’un capuchon de taille « B ».

T–1040
Volvo. Convient aux véhicules 
utilisant le numéro de pièce Volvo 
6794968 le bouchon du radiateur. 
(Filetage 63 x 3 mm).

T–1223
Volvo VN Series. Convient aux 
véhicules utilisant le numéro 
de pièce Volvo 1674922.

T–1228
Ford E-350. International 7,3L. 
Convient aux véhicules utilisant Cap # 
RS-103, F6DZ-8100A, 12R-16# ou 
31406.

T–1229
Kenworth Vehicles utilisant 
le cap #N5349001.

T–1230
Volvo VN Series. 2006 
and newer Fits vehicles 
using Volvo part number 
20519046.

T–1233
Freightliner Columbia/Cascadia. 
Véhicules de 2008 et plus récents 
utilisant cap # N9685001 ou 
BHTN9685001 ou BHTW3678001*.

T–3000
Navistar (1996 & plus récent).  
Convient aux véhicules utilisant le 
bouchon de radiateur Navistar 
numéro de pièce 2039390C1. 
Convient aux applications Paccar 
F86-1049.

T–3064
Le Columbia Freightliner 
s’adapte aux véhicules utilisant 
le numéro de pièce Freightliner 
05-20763-000

T–1024
Taille du camion « B »

T–1025
Taille automobile standard. Le 
joint réversible s’adapte aux 
manches de remplissage de 1 » 
ou 3/4 » de profondeur. Convient 
aussi aux Mercedes 1319 
récentes.

T-1721
Filetage 3 de la série Carrier Vector à 
une profondeur de 0,45"

Bouchon de réservoir Surge
58-01432-00SV

Entretien des 
unités injectrices 
post-traitement 
(ATI) Cummins ISX

L’ÉQUIPEMENT COMPREND :
• 3089567 Bouchon de bloc de refroidissement
• 4918690 Bouchons de ligne de refroidissement
• A-6622 Tuyau d’extension 36"
• Fiche d’instructions de travail du B-702

COUVERCLE DE PROTECTION DE LA 
JAUGE Pièce No. RGB-200
Il s’ajuste parfaitement au-dessus du 
manomètre de pression/vide du 
barrage de refroidissement pour offrir 
une protection supplémentaire. 
S’adapte à la pièce # A-460 
manomètre de pression/vide.

T200
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