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RÉCHAUFFEURS À TAMPON EN SILICONE
RÉCHAUFFEURS ADHÉSIFS 
À TAMPON EN SILICONE
Le réchauffeur à tampon en silicone est facile à installer à l’aide de l’adhésif et  
à l’imperméabilisation par silicone pour une installation sur des surfaces lisses en métal. 
Réchauffer les composants internes du moteur pour un démarrage rapide et pour réduire l’usure 
du moteur en améliorant le débit des liquides dans le moteur. Longueur du cordon : 6' (1,8 m)

No. de 
pièce Volts Watts Amp Largeur Longueur Type de fiche Thermostat

3400030 120 50 0,4 1-1/4" (3 cm) 3-1/2" (9 cm) A - Nema 5-15 170-200°F (77-93°C)
3400118 120 50 0,4 1-1/4" (3 cm) 3-1/2" (9 cm) A - Nema 5-15 270-300°F (132-149°C)
3400032 120 125 1 1-1/2" (4 cm) 6" (15 cm) A - Nema 5-15 170-200°F (77-93°C)
3400119 120 125 1 1-1/2" (4 cm) 6" (15 cm) A - Nema 5-15 270-300°F (132-149°C)
3400031 120 125 1 3" (7,6 cm) rond 3" (7,6 cm) rond A - Nema 5-15 170-200°F (77-93°C)
3400120 120 125 1 3" (7,6 cm) rond 3" (7,6 cm) rond A - Nema 5-15 270-300°F (132-149°C)
3400033 120 250 2,1 3-1/2" (9,5 cm) 4-1/2" (11 cm) A - Nema 5-15 170-200°F (77-93°C)
3400121 120 250 2,1 3-1/2" (9,5 cm) 4-1/2" (11 cm) A - Nema 5-15 270-300°F (132-149°C)
3400087 120 420 3,5 4-1/2" (11 cm) 6-1/2" (16,5 cm) A - Nema 5-15 270-300°F (132-149°C)
3400034 120 500 4,2 5" (13 cm) 7" (18 cm) A - Nema 5-15 170-200°F (77-93°C)
3400122 120 500 4,2 5" (13 cm) 7" (18 cm) A - Nema 5-15 270-300°F (132-149°C)
3400035 120 1000 8,3 6" (15 cm) 10-3/4" (27 cm) A - Nema 5-15 170-200°F (77-93°C)
3400123 120 1000 8,3 6" (15 cm) 10-3/4" (27 cm) A - Nema 5-15 270-300°F (132-149°C)
3400082 240 125 0,5 1-1/2" (4 cm) 6" (15 cm) B - Nema 6-15 270-300°F (132-149°C)
3400081 240 125 0,52 3" (7,6 cm) rond 3" (7,6 cm) rond B - Nema 6-15 270-300°F (132-149°C)
3400083 240 250 1 3-1/2" (9,5 cm) 4-1/2" (11 cm) B - Nema 6-15 270-300°F (132-149°C)
3400084 240 500 2,1 5" (13 cm) 7" (18 cm) B - Nema 6-15 270-300°F (132-149°C)
3400085 240 1000 4,2 6" (15 cm) 10-3/4" (27 cm) B - Nema 6-15 270-300°F (132-149°C)
3400070 12 DC 7 0,6 1" (2,5 cm) 2" (5,1 cm) Coupé - 2 fils
3400071 12 DC 80 6,7 1-1/2" (4 cm) 8" (20 cm) Coupé - 2 fils
3400074 12 DC 80 6,7 1-3/4" (4,5 cm) 3-1/4" (9 cm) Coupé - 2 fils
3400051 12 DC 50 4,2 3" (7,6 cm) carré 3" (7,6 cm) carré Coupé - 2 fils
3400052 12 DC 125 10,4 4" (10 cm) 4" (10 cm) Coupé - 2 fils
3400053 12 DC 250 20,8 5" (13 cm) 5" (13 cm) Coupé - 2 fils
3400076 24 DC 80 3,4 1-1/2" (4 cm) 4" (10 cm) Coupé - 2 fils
3400060 120 50 0,4 1-1/4" (3 cm) 3-1/2" (9 cm) A - Nema 5-15
3400062 120 125 1 1-1/2" (4 cm) 6" (15 cm) A - Nema 5-15
3400072 120 125 1 2-1/4" (5,7 cm) 4" (10 cm) A - Nema 5-15
3400100 120 250 2,1 2-3/4" (7 cm) 6-1/2" (16,5 cm) A - Nema 5-15
3400061 120 125 1 3" (7,6 cm) rond 3" (7,6 cm) rond A - Nema 5-15
3400063 120 250 2,1 3-1/2" (9,5 cm) 4-1/2" (11 cm) A - Nema 5-15
3400064 120 500 4,2 5" (13 cm) 7" (18 cm) A - Nema 5-15
3400108 120 60 0,5 5-1/2" (14 cm) 8-1/2" (21,6 cm) E - Nema 1-15P
3400065 120 1000 8,3 6" (15 cm) 10-3/4" (27 cm) A - Nema 5-15
3400110 120 300 2,5 8-1/2" (21,6 cm) 14-1/2" (37 cm) A - Nema 5-15
3400107 120 1500 12,5 8-1/2" (21,6 cm) 14-1/2" (37 cm) A - Nema 5-15
3400073 220 125 0,6 2-1/4" (5,7 cm) 4" (10 cm) Coupé - 3 fils
3400075 220 250 1,1 3-1/2" (9,5 cm) 4-1/2" (11 cm) Coupé - 3 fils
3400078 220 500 2,3 5" (13 cm) 7" (18 cm) Coupé - 3 fils
3400080 220 1000 4,5 6" (15 cm) 10-3/4" (27 cm) Coupé - 3 fils
3400092 240 125 0,5 1-1/2" (4 cm) 6" (15 cm) Coupé - 3 fils
3400090 240 250 1 2-3/4" (7 cm) 6-1/2" (16,5 cm) Coupé - 3 fils
3400091 240 125 0,5 3" (7,6 cm) rond 3" (7,6 cm) rond Coupé - 3 fils
3400093 240 250 1 3-1/2" (9,5 cm) 4-1/2" (11 cm) Coupé - 3 fils
3400094 240 500 2,1 5" (13 cm) 7" (18 cm) Coupé - 3 fils
3400095 240 1000 4,2 6" (15 cm) 10-3/4" (27 cm) Coupé - 3 fils
3400097 240 1500 6,25 8-1/2" (21,6 cm) 14-1/2" (37 cm) Coupé - 3 fils

Certifications

Capacité du carter d’huile Capacité de liquide hydraulique /  
à transmission

États-Unis 
& Canada États-Unis

États-Unis 
& Canada Europe Qts/Gal Litres Qts/Gal Litres

Oui 1 - 3 Qts 0,94 - 2,8 Moins de 1 Gal
Oui 1 - 3 Qts 0,94 - 2,8 Moins de 1 Gal
Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 1-7 Gal 3,8 - 26,5
Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 Jusqu’à 5 Gal Jusqu’à 18,9
Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 1 - 7 Gal 3,8 - 26,5
Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 Jusqu’à 5 Gal Jusqu’à 18,9
Oui 5 - 13 Qts 4,7 - 12,3 10 - 30 Gal 37,9 - 113,6
Oui 5 - 13 Qts 4,7 - 12,3 6 - 16 Gal 22,7 - 60,6
Oui 13 - 27 Qts 12,3 - 25,5 20 - 50 Gal 75,7 - 189,3
Oui 13 - 27 Qts 12,3 - 25,5 20 - 50 Gal 75,7 - 189,3
Oui 13 - 27 Qts 12,3 - 25,5 16 - 32 Gal 60,6 - 121,1
Oui 26 - 48 Qts 24,6 - 45,4 50 - 100 Gal 189,3 - 378,5
Oui 26 - 48 Qts 24,6 - 45,4 31 - 100 Gal 117,3 - 378,5
Oui Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 Jusqu’à 5 Gal Jusqu’à 18,9
Oui Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 Jusqu’à 5 Gal Jusqu’à 18,9
Oui Oui 5 - 13 Qts 4,7 - 12,3 6 - 16 Gal 22,7 - 60,6
Oui Oui 13 - 27 Qts 12,3 - 25,5 16 - 32 Gal 60,6 - 121,1
Oui Oui 26 - 48 Qts 24,6 - 45,4 31 - 100 Gal 117,3 - 378,5

Oui Oui Chauffage local, vannes & colliers
Oui Oui 0,5 - 6 Qts 0,47 - 5,7
Oui Oui 0,5 - 6 Qts 0,47 - 5,7
Oui Oui 1 - 5 Qts 0,94 - 4,7
Oui Oui 2 - 3 Gal 7,6 - 11,4
Oui Oui 3 - 5 Gal 11,4 - 18,9
Oui Oui 0,5 - 6 Qts 0,47 - 5,7

Oui 1 - 3 Qts 0,94 - 2,8 Moins de 1 Gal
Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 Jusqu’à 5 Gal Jusqu’à 18,9
Oui 1,5 - 4 Qts 1,4 - 3,8 1 - 10 Gal 3,8 - 37,9
Oui 5 - 13 Qts 4,7 - 12,3 6 - 16 Gal 22,7 - 60,6
Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 Jusqu’à 5 Gal Jusqu’à 18,9
Oui 5 - 13 Qts 4,7 - 12,3 6 - 16 Gal 22,7 - 60,6
Oui 13 - 27 Qts 12,3 - 25,5 16 - 32 Gal 60,6 - 121,1
Oui 1 - 4 Gal 3,8 - 15,1
Oui 26 - 48 Qts 24,6 - 45,4 31 - 100 Gal 117,3 - 378,5
Oui 5 - 13 Qts 4,7 - 12,3 10 - 30 Gal 37,9 - 113,6
Oui 12 - 40 Gal 45,4 - 151,4 58 - 192 Gal 219,6 - 726,8

Oui Oui 1,5 - 4 Qts 1,4 - 3,8 1 - 10 Gal 3,8 - 37,9
Oui Oui 4,5 - 12 Qts 4,3 - 11,4 10 - 30 Gal 37,9 - 113,6
Oui Oui 3 - 6 Gal 11,4 - 22,7 20 - 50 Gal 75,7 - 189,3
Oui Oui 6,5 - 12 Gal 24,6 - 45,4 50 - 100 Gal 189,3 - 378,5
Oui Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 Jusqu’à 5 Gal Jusqu’à 18,9
Oui Oui 5 - 13 Qts 4,7 - 12,3 6 - 16 Gal 22,7 - 60,6
Oui Oui 3 - 6 Qts 2,8 - 5,7 Jusqu’à 5 Gal Jusqu’à 18,9
Oui Oui 5 - 13 Qts 4,7 - 12,3 6 - 16 Gal 22,7 - 60,6
Oui Oui 13 - 27 Qts 12,3 - 25,5 16 - 32 Gal 60,6 - 121,1
Oui Oui 26 - 48 Qts 24,6 - 45,4 31 - 100 Gal 117,3 - 378,5
Oui Oui 12 - 40 Gal 45,4 - 151,4 58 - 192 Gal 219,6 - 726,8

https://phillipsandtemro.com/
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RÉCHAUFFEURS À TAMPON EN SILICONE – 
FILTRES À CARBURANT DIESEL
Réchauffeur flexible à tampon en silicone qui s'enroule étroitement  
autour des filtres à carburant diesel en métal avec une fermeture à crochet et boucle.
• Utiliser avec les filtres en métal uniquement
• S’adapte aux filtres à carburant diesel entre 2-3/4" – 5" (8,9 – 12,7 cm)

No. de 
pièce Watts Volts Amp Hauteur

S’adapte au 
diamètre du filtre Type de fiche

Longueur du 
cordon

T- 
Stat

Certifi-
cations

3400039 50 12 DC 4,2 3,0" 
(7,6 cm)

2-1/2 à 3-1/2" 
(6,4 à 8,9 cm)

–

3400037 100 12 DC 8,3 4" 
(10,2 cm)

3-3/4 à 5" 
(9,5 à 12,7 cm)

–

3400040 100 24 4,2 4" 
(10,2 cm)

3-3/4 à 5" 
(9,5 à 12,7 cm)

–

3400101 40 120 0,3 2-1/4" (5,7 cm) 2-1/2 à 3-3/8"
(6,4 à 8,6 cm)

–

3400124 100 120 0,8 4" 
(10 cm)

3-3/4 à 5" 
(9,5 à 12,7 cm)

Coupé - 2 fils 6' - 72" - 1,8 m –

Coupé - 2 fils 6' - 72" - 1,8 m –

Coupé - 2 fils 6' - 72" - 1,8 m –

E - Nema 1-15P 6' - 72" - 1,8 m –

E - Nema 1-15P 6' - 72" - 1,8 m – –

RÉCHAUFFEURS À TAMPON EN SILICONE

Les modèles 120 Volts ne sont pas disponibles à l’utilisation au Canada

®

AVIS: Ce produit N’est PAS recommandé à l’utilisation avec des batteries lithium ion, nickel cadmium ou avec un boîtier de batterie fabriqué en ABS. 
Les modèles non-CSA ne sont pas disponibles à l’achat au Canada.
Les modèles reconnus UL sont disponibles et peuvent être vendus aux fabricants FEO.

RÉCHAUFFEURS DE BATTERIE 
À TAMPON EN SILICONE
Le réchauffeur à tampon en silicone est installé 
en-dessous des batteries.
• Le silicone est résistant à l’ acide de batterie
• Les dimensions réduites s’adaptent au

boîtier / plateau de batterie
• Longueur du cordon : 6' (1,8 m)

Certifications

No. de 
pièce Watts Volts Amp Largeur Longueur Type de fiche T-Stat

États- 
Unis & 
Canada

États-
Unis

États- 
Unis & 
Canada

Europe

3400103 25 120 0,2 3"  
(7,6 cm)

5" – – Oui – Oui

3400066 60 120 0,5 5-1/2"
(14 cm)

  
(12,7 cm) E - Nema 1-15P

8-1/2"
(21,6 cm)

 E - Nema 1-15P – – Oui – Oui

3400036 60 120 0,5 5-1/2"
(14 cm)

8-1/2"
(21,6 cm)

  A - Nema 5-15 – Oui – – Oui

3400104 80 120 0,7 6-1/2"
(16,5 cm)

10-1/2"
(26,7 cm)

 E - Nema 1-15P – – Oui – Oui

13"3400038 180 120 1,5 20-1/2"

3400068 180 120 1,5 20-1/2"

3400102 180 120 1,5 20-1/2"

 
(33 cm)

 A - Nema 5-15 – Oui – – Oui

13"  E - Nema 1-15P – – Oui – Oui(33 cm)

13"  E - Nema 1-15P – – Oui – Oui(33 cm)

3400086 60 240 0,25 5-1/2"
(14 cm)

8-1/2"
(21,6 cm)

  B - Nema 6-15 – Oui – – Oui

3400096 60 240 0,25 5-1/2"
(14 cm)

8-1/2"
(21,6 cm)

  Coupé - 3 fils – – – Oui Oui

Spécifique au modèle
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