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Votre Hot Fox™ de la série TWHF avec tuyau vertical 
auxiliaire possède toutes les caractéristiques du Hot Fox 
de la série HFG standard, ainsi qu’un passage de 
carburant supplémentaire dédié à l’alimentation en 
carburant d’un chauffage au diesel ou d’un autre appareil 
utilisant une fontaine de carburant de 2 mm ou 4 mm de 
diamètre intérieur.

Le Hot Fox™ avec borne-fontaine auxiliaire est 
disponible avec un diamètre intérieur auxiliaire de 
2 mm ou 4 mm, voir le tableau C. Consultez le 
fabricant de votre chauffe-eau au diesel pour 
connaître le diamètre intérieur du tuyau vertical. 

Tous les critères de spécification et d’installation 
mentionnés dans la brochure B-458 pour la série Hot 
Fox™ HFG s’appliquent à la série TWHF, avec les 
variations mineures suivantes :

1. Disposition différente des ports de sortie de carburant.
2. Configuration d’entrée de carburant légèrement 

différente au bas du chauffage.

L’orifice de sortie de carburant du chauffage au diesel sur le TWHF Hot Fox™ est fileté de tuyau femelle de 1/8 
po. Des adaptateurs en laiton sont disponibles auprès d’Arctic Fox ou de fournisseurs locaux pour connecter le 
tuyau d’alimentation en carburant à votre chauffage au diesel. Voir la carte D pour les numéros de pièce d’Arctic 
Fox.
Pour vous assurer d’avoir le bon numéro de pièce TWHF Hot Fox™ pour votre application, vous devez connaître la 
profondeur et le diamètre du réservoir de carburant du véhicule et le diamètre intérieur du tuyau d’alimentation du 
carburant auxiliaire pour le chauffage au diesel, tel que spécifié par son fabricant. Reportez-vous à l’organigramme A 
et à l’organigramme B du liquide de refroidissement pour une connexion correcte du Hot Fox™ TWHF au système.
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REMARQUE : Pour assurer un réchauffement plus rapide 
de l’alimentation en carburant du réchauffeur de liquide de 
refroidissement au diesel, il est important de garder la 
conduite de liquide de refroidissement de la sortie du 
réchauffeur de liquide de refroidissement à l’entrée TWHF 
Hot Fox™ aussi directe et courte que possible.
 

TWHF Hot Fox 

INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION Hot Fox avec borne-fontaine auxiliaire 



NUMÉRO DE PIÈCE
PROFONDEUR
 DU RÉSERVOIR

TAILLE DE 
L’ORIFICE DU 
LIQUIDE DE 

REFROIDISSEMENT 

TAILLE DE 
L’ORIFICE DE 
CARBURANT 
PRINCIPAL 

TAILLE DU 
PORT DE 
CARBURANT 
AUXILIAIRE 

ID DU TUBE DE 
CARBURANT 
AUXILIAIRE 

TWHF 10-12 2mm 10-12” / 254-305MM 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 2mm 

TWHF 13-15 2mm 13-15” / 254-381mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 2mm 

TWHF 14-16-2mm 14-16” / 356-406mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 2mm 

TWHF 17-19 2mm 17-19”  / 432-483mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 2mm 

TWHF 20-22 2mm 20-22” / 508-559mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 2mm 

TWHF 22-24 2mm 22-24” / 559-610mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 2mm 

TWHF 24-26 2mm 24-26” / 610-660mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 2mm 

TWHF 27-29 2mm 27-29” / 686-737mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 2mm 

TWHF 10-12 4mm 10-12” / 254-305MM 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 4mm 

TWHF 13-15 4mm 13-15” / 254-381mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 4mm 

TWHF 14-16 4mm 14-16” / 356-406mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 4mm 

TWHF 17-19 4mm 17-19”  / 432-483mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 4mm 

TWHF 20-22 4mm 20-22” / 508-559mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 4mm 

TWHF 22-24 4mm 22-24” / 559-610mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 4mm 

TWHF 24-26 4mm 24-26” / 610-660mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 4mm 

TWHF 27-29 4mm 27-29” / 686-737mm 1/2” NPT 1/2” NPT 1/8” NPT 4mm 

GRAPHIQUE C NUMÉROS DE PIÈCE ET SPÉCIFICATIONS DE TWHF 

GRAPHIQUE D ADAPTATEURS DE PORT DE CARBURANT AUXILIAIRES—Voir la brochure B-458 pour les adaptateurs principaux 
d’orifice de carburant et de liquide de refroidissement

NUMÉRO DE PIÈCE TAILLE DU FILETAGE DU TUYAU MÂLE TAILLE DE L’ARDILLON DU TUYAU 

A-2154 1/8” NPT 1/8” 

A-2155 1/8” NPT 3/16” 

A-2058 1/8” NPT 1/4” 

GARANTIE 
Les déclarations de garantie de Phillips & Temro Industries et d’Arctic Fox se trouvent sur le site Web à l’adresse phillipsandtemro.com/terms 
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