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LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION 

CRITÈRES DE RENFORCEMENT DU RÉSERVOIR HYDRA LINER
Selon l’application et l’épaisseur de la paroi du réservoir existant, un renforcement peut être suggéré autour de l’ouverture NPT de 
2 pouces pour le revêtement Hydra. Au besoin, une bague de renfort d’un diamètre extérieur minimum de 8 pouces (203 mm) et 
d’un diamètre intérieur juste assez grand pour s’adapter au raccord NPT de 2 pouces est suggérée. L’anneau doit avoir une 
épaisseur minimale de 0,250 pouce (6 mm) pour les réservoirs en acier ou en acier inoxydable et de 0,313 pouce (8 mm) pour les 
réservoirs en aluminium. L’anneau de renfort doit être soudé au raccord NPT de 2 pouces et à la paroi du réservoir selon les 
pratiques de soudage recommandées.
Communiquez avec Arctic Fox Applications Engineering (800) 654-5382 ou (763) 972-2758 avant d’essayer d’utiliser le revêtement 
Hydra dans des réservoirs dont l’épaisseur de paroi est inférieure à 0,118 pouce (3 mm). Si l’épaisseur de la paroi est de 0,118 
pouce (3 mm) ou plus, consultez le tableau suivant pour l’installation d’un renfort tel que suggéré.

IL INCOMBE AUX INSTALLATEURS DE RENFORCER ADÉQUATEMENT LA PAROI DU RÉSERVOIR ET 
DE COMMUNIQUER AVEC ARCTIC FOX APPLICATIONS ENGINEERING POUR OBTENIR DE L’AIDE AU 

BESOIN. 
(800) 654-5382 OU (763) 972-2758

En raison de pratiques locales de fabrication et de soudage indépendantes de notre volonté, Arctic Fox, LLC ne sera pas 
responsable de la réparation ou du remplacement des réservoirs endommagés.

MATÉRIAU
DU RÉSERVOIR 

SUR ROUTE OU 
HORS ROUTE 
HORS ROUTE

SUR ROUTE 

Acier ou acier
inoxydable 

Renforcement suggéré si l’épaisseur de la paroi 
est inférieure à 0,250 pouce (6 mm)

Renforcement suggéré si l’épaisseur de la paroi est 
inférieure à 0,187 pouce (5 mm)

Aluminum Renforcement suggéré si l’épaisseur de la paroi 
est inférieure à 0,313 pouce (8 mm)

Renforcement suggéré si l’épaisseur de la paroi est 
inférieure à 0,250 pouce (6 mm) 

NUMÉRO DE 
PIÈCE 

DIMENSION « A »  
NOMINAL

DIMENSION « B »  
NOMINAL 

SURFACE 
NOMINALE 

BTU/h
NOMINAL(1) 

APPLICATION 
TYPIQUE À -20 °F / -29 

°C (2) 

H-4000-8 
H-4000-8-STOR 

7 Inches 
178mm 

10 Inches 
254mm 

105 In² 
8 dm² 

Eau 4,200 
Huile 2,100 

Jusqu’à 20 gallons 
US 76 litres

H-4000-12 
H-4000-12-STOR 

11 Inches 
280mm 

14 Inches 
356mm 

180 In² 
12 dm² 

Eau 7,200 
Huile3,600 

Jusqu’à 35 gallons 
américains 133 

litresH-4000-16 
H-4000-16-STOR 

15 Inches 
381mm 

18 Inches 
457mm 

250 In² 
16 dm² 

Eau10,000 
Huile 5,000 

Jusqu’à 50 gallons 
américains 190 litres

H-4000-20 
H-4000-20-STOR 

19 Inches 
483mm 

22 Inches 
559mm 

315 In² 
20 dm² 

Eau 13,000 
Huile 6,500 

Jusqu’à 63 gallons 
américains 239 litres

H-4000-24 
H-4000-24-STOR 

23 Inches 
584mm 

26 Inches 
660mm 

385 In² 
24 dm² 

Eau16,000 
Huile8,000 

Jusqu’à 77 gallons 
américains 292 litres

APPLICATION TYPIQUE 
(TEMPÉRATURE DE 

L’AIR AMBIANT) À -40 °
F / -40 °C (2) ** 

Jusqu’à 8 gallons 
américains 30 litres 

Jusqu’à 14 gallons 
américains 53 litres

Jusqu’à 19 gallons 
américains 72 litres

Jusqu’à 25 gallons US 
90 litres

Jusqu’à 30 gallons 
américains 113 litres

H-4000-XX 

Dimension « A » 

Dimension « B »

2” NPT 

ARCTIC FOX 

HYDRALINE

H-4000-XX-STOR 

imension « A » 

Dimension « B » 

2-1/2X12 UN 

ARCTIC FOX 

HYDRALINE

(1) BTU/h nominal basé sur un liquide de refroidissement de 180 °F / 82 °C s’écoulant à 5 gallons US / 19 litres par minute. 
Eau – température de départ à +35 °F / +2 °C 
Huile – ISO 32 Température de départ de l’huile hydraulique -20 °F / -29 °C. 

(2) L’augmentation réelle de la température sera influencée par des facteurs tels que la température et le débit du liquide de refroidissement, la 
capacité calorifique spécifique des fluides et le mouvement de l’air autour du réservoir.
 ** Contactez l’ingénierie d’application d’Arctic Fox pour obtenir une estimation de l’augmentation de la température pour votre 
application spécifique. 

INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION 

Hydra Liner Chauffe-carburant et liquide dans le 
réservoir 

Orifices de liquide
 de refroidissement 

Orifices de liquide
 de refroidissement 



RACCORDS DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT HYDRA LINER SÉRIE H-4000 
Alimentation en liquide de refroidissement : 

Obtenir du liquide de refroidissement chaud à partir d’un bouchon de tuyau ou d’une autre ouverture disponible du côté de la pression du liquide 
de refroidissement du moteur. Acheminer le liquide de refroidissement via un tuyau de diamètre intérieur d’au moins 3/4 po (19 mm) jusqu’à 
l’orifice « IN » de la doublure Hydra 

Retour du liquide de refroidissement :
Acheminer le liquide de refroidissement de l’orifice de sortie de la doublure Hydra vers le côté d’aspiration de la pompe à eau du 
moteur via un tuyau d’au moins 3/4" (19 mm) de diamètre intérieur. 

Suggestionc: 
Si vous ne savez pas quels orifices de tuyauterie du moteur sont d’alimentation et de retour de liquide de refroidissement, 
placez les raccords de tuyau pour le chauffage de la cabine et l’aplomb dans les orifices situés dans les mêmes cavités.

Contactez Arctic Fox Applications Engineering aux États-Unis (800) 654-5382 ou (763) 
972-2758 pour obtenir de plus amples renseignements sur des installations spécifiques

1.50 Inches 
(38mm) 

Approximatif 

NIVEAU DE LIQUIDE NIVEAU DE LIQUIDE 
NIVEAU DE 
LIQUIDE 

CRITÈRES DE MONTAGE DU RÉSERVOIR HYDRA LINER SÉRIE H-4000 

MEILLEUR ACCEPTABLE NON ACCEPTABLE 

ADAPTATEURS DE SOUDURE SUR LE RÉSERVOIR 

NUMÉRO DE PIÈCE LA DESCRIPTION DEMANDE 

A-3228HD Acier—Raccord femelle Schedule 80 de 2 po NPT Préféré pour la plupart des installations sur des réservoirs en acier 

A-3228AHD Aluminium T-6061 – Raccord femelle Schedule 80 2" NPT Préféré pour la plupart des installations sur des réservoirs en aluminium 

A-3228HD-STOR Acier—Combinaison 32 LARGE et 1/2" NPT Peut être utilisé pour installer l’un ou l’autre modèle de doublure Hydra 

V6216 Acier—Demi-accouplement—32 STOR Utilisé lorsque le dégagement externe du réservoir est limité 

A-5878SSHD Acier inoxydable – demi-accouplement – 32 STOR Utilisé lorsque le dégagement externe du réservoir est limité 

IS43THCK Acier inoxydable – Demi-accouplement NPT de 2 po 300# Préféré pour la plupart des installations sur des réservoirs en acier inoxydable 

TWF-32 Acier—Bride 32 LARGE Utilisé lorsque le dégagement externe est limité 

TWF-32N Acier – Bride 2" NPT Utilisé lorsque le dégagement externe est limité 

GARANTIE 
Les déclarations de garantie de Phillips & Temro Industries et d’Arctic Fox se trouvent sur le site Web à l’adresse phillipsandtemro.com/
terms 
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