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1. AVERTISSEMENT : LA DURÉE DE VIE MAXIMALE 
RECOMMANDÉE DU SF-2587-** EST DE 6 ANS À COMPTER 
DE LA DATE DE FABRICATION INDIQUÉE SUR L’APPAREIL.  
REMPLACEZ-LE PAR UN NOUVEAU SF-2587-** LORSQUE 
L’APPAREIL A ATTEINT 6 ANS DE SERVICE.
 

NE MONTEZ PAS L’ÉCHANGEUR DE CHALEUR SF-2587 SUR
MOTEUR OU GROUPE MOTOPROPULSEUR.  MONTAGE UNIQUEMENT SUR LE CHÂSSIS 
DU VÉHICULE À L’AIDE DU MATÉRIEL FOURNI PAR ARCTIC FOX, INC.

2. SCELLER LES FILETS DES TUYAUX DE CARBURANT ET DE LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT À L’AIDE DE PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ APPROPRIÉS POUR 
L’APPLICATION.

3. VEUILLEZ NOTER QUE « FUEL IN » ET « COOLANT IN » DOIVENT ÊTRE AUX EXTRÉMITÉS 
OPPOSÉES.

4. IL EST RECOMMANDÉ QUE LES CONDUITES DE RACCORDEMENT DU CARBURANT ET DU 
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SOIENT FLEXIBLES. SI L’ON UTILISE DES LIGNES DURES, 
IL FAUT FORMER DES SOULAGEMENTS DE CONTRAINTE EN FORME DE « U » OU « 
CIRCULAIRES » CONFORMÉMENT AUX NORMES DE L’INDUSTRIE
LIGNES D’ÉPAISSEUR DE PAROI MAXIMALE DE .065 PO. NE PAS APLOMBER
LIGNES DURES DROITES À PAROI ÉPAISSE DIRECTEMENT VERS SF-2587-**.

GARANTIE 
Les déclarations de garantie de Phillips & Temro Industries et d’Arctic Fox se trouvent sur le site Web à l’adresse phillipsandtemro.com/terms 

CARBURANT DANS
1/2 NPTF

BRANCHER DIRECTEMENT AU CÔTÉ 
D’ASPIRATION DE LA POMPE À EAU 
DU MOTEUR AUSSI PRÈS QUE 
POSSIBLE DE LA POMPE (SORTIE DU 
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 1/2 
NPT)

AVERTISSEMENT : NE BRANCHEZ 
PAS DE CARBURANT À CES 

ORIFICES.

SORTIE DE CARBURANT
1/2 NPTF

BRANCHER DIRECTEMENT AU CÔTÉ DE 
DÉCHARGE DE LA POMPE À EAU DU MOTEUR 

AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DE LA POMPE 
C.-À-D. : REFROIDISSEUR D’HUILE MOTEUR OU 

PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE DU BLOC 
MOTEUR (LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT en 1/2 

NPT)

SF-2587-**
SCHÉMA D’INSTALLATION




