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GÉNÉRALITÉS 
Caractéristiques de construction de l’appareil de chauffage 

A. Fil de résistance de haute qualité maintenu en place par de l’oxyde de 
magnésium compacté 
B. À utiliser dans les fluides à base d’huile. 
C. Le matériau de la gaine est l’acier.  
D. E4 Boîtiers de bornes résistants à l’humidité.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT L’INSTALLATION
 

AVERTISSEMENT : La corrosion de la gaine peut entraîner un défaut à la terre qui, selon le 
fluide chauffé, peut causer une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Le concepteur du système est responsable de la sécurité de cet équipement 
et doit installer des commandes de secours et des dispositifs de sécurité adéquats avec son 
équipement de chauffage électrique. Lorsque les conséquences d’une défaillance peuvent 
entraîner des blessures ou des dommages matériels, des contrôles de secours sont essentiels. 

AVERTISSEMENT : Un thermostat intégré, s’il est fourni, est conçu pour le service de contrôle 
de la température seulement. Comme le thermostat n’est pas à l’abri des pannes, il ne doit pas 
être utilisé pour limiter la température. Le câblage de cet appareil est la responsabilité de 
l’utilisateur.

INSTALLATION 
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débranchez toute l’alimentation avant 
d’installer ou d’entretenir le chauffage. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des 
blessures ou des dommages matériels. Le chauffage doit être installé par une personne 
qualifiée conformément au National Electrical Code, NFPA 70.

1. Avant l’installation, déballez et vérifiez votre thermoplongeur pour tout dommage qui aurait pu survenir pendant 
l’expédition. Signalez toute réclamation à votre transporteur si des dommages sont survenus lors de l’expédition. 
N’utilisez pas d’équipement endommagé. Consultez Phillips & Temro Industries pour obtenir des instructions.

2. Vérifiez que la tension de ligne est la même que celle estampillée sur la plaque signalétique. Vérifier la puissance et la 
capacité par rapport aux exigences sur le site d’installation

INSTRUCTIONS 
D’INSTALLATION Thermoplongeur industriel 
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3. Ne pliez pas les éléments chauffants.
4. IMPORTANT : Montez le réchauffeur dans le réservoir de manière à ce que le niveau de liquide soit toujours au-

dessus de la partie chauffée effective du réchauffeur. Si l’appareil de chauffage n’est pas correctement immergé, il 
peut surchauffer et endommager les éléments chauffants (voir la figure 1).

5. Lorsque des travaux passent au-dessus ou près de l’équipement, une protection supplémentaire peut être nécessaire, 
comme une protection métallique.

6. L’appareil de chauffage ne doit pas être utilisé dans des boues.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’INCENDIE. Si le chauffage n’est pas correctement immergé, les éléments 
chauffants surchaufferont et pourraient entraîner un incendie ou endommager l’équipement.

7. Installez le chauffage à l’aide d’un composé d’étanchéité de haute qualité sur les filets. Vissez le radiateur dans 
l’ouverture (figure 2). Serrez suffisamment avec une clé appliquée sur la partie hexagonale du bouchon à vis.

8. Installation de réservoirs fermés

AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION. Lors du chauffage dans des récipients fermés, des 
commandes et des commandes de secours doivent être utilisées pour réguler l’accumulation de 
température et/ou de pression.

A. Position horizontale (figure 3) 
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A1. Placez l’appareil de chauffage à une altitude afin que la circulation naturelle puisse avoir lieu. 
A2. Positionner la sortie et l’entrée dans un plan vertical, orienté vers le haut pour éviter les poches d’air. Assurez-
vous que tout l’air emprisonné est éliminé du réservoir fermé. Purger l’air du système de tuyauterie de liquide et 
de l’enceinte de chauffage avant de le mettre en œuvre. 
A3. IMPORTANT : L’appareil de chauffage ne doit jamais être situé au point le plus élevé du système de 
liquide. Prévoir un vase d’expansion, au besoin.

ATTENTION : RISQUE DE GEL. Cette unité peut être équipée d’un puits thermométrique pour le 
contrôle du procédé ou le contrôle de la surchauffe. Ne laissez pas l’humidité s’accumuler dans 
le puits thermométrique. Les températures glaciales peuvent causer des dommages qui 
entraînent une fuite du milieu chauffé dans la fermeture des bornes. 

B. Position verticale (figure 4) 

Une boucle d’égouttement est recommandée pour minimiser le passage de l’humidité de la condensation le long du 
câblage dans le boîtier des bornes et les connexions.
9. Pour éviter l’accumulation d’humidité dans les applications lorsque l’appareil de chauffage est exposé à des températures glaciales : 

A. Conduit en pente loin de l’enceinte (boucle d’égouttement).
B. Sceller toutes les ouvertures des conduits sur un boîtier de borne résistant à l’humidité et aux explosions.
C. Isoler l’enceinte terminale.
D. Remplissez le(s) puit(s) thermométrique(s) avec du silicone, du liquide lorsque l’appareil de chauffage est monté avec le boîtier de 
bornes vers le haut.

AVERTISSEMENT : RISQUE D’INCENDIE. Étant donné que les appareils de chauffage peuvent 
développer des températures élevées, il faut prendre des précautions extrêmes pour :

A. Utilisation dans des applications non explosives seulement.  
B. Éviter tout contact entre les appareils de chauffage et les matériaux combustibles. 
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C. Gardez les matériaux combustibles suffisamment éloignés pour être à l’abri des effets des températures 
élevées. 

AVERTISSEMENT : Des dispositions doivent être prises pour prévenir les dommages causés par toute 
fuite éventuelle de réservoir ou de composants. Le non-respect de la loi pourrait entraîner des blessures 
ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT : RISQUE D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION : L’accumulation d’humidité dans le 
matériau réfractaire de l’élément, la surchauffe de l’élément ou la corrosion de la gaine peuvent causer 
un défaut de mise à la terre de la gaine de l’élément, générant des arcs électriques et du métal en fusion. 
Installez un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) pour éviter les blessures corporelles ou une protection 
contre les fuites à la terre de l’équipement pour éviter les dommages matériels.

THERMOSTATS 
1. Le thermostat réglable monté intégralement est situé à l’intérieur du couvercle du boîtier.

CÂBLAGE 
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débranchez toute l’alimentation avant 
d’installer ou d’entretenir le chauffage. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des 
blessures ou des dommages matériels. Le chauffage doit être installé par une personne qualifiée 
conformément au National Electrical Code, NFPA 70.
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Toute installation impliquant des radiateurs 
électriques doit être effectuée par une personne qualifiée et doit être mise à la terre conformément 
au Code national de l’électricité afin d’éliminer les risques d’électrocution. 

1. Le câblage électrique de l’appareil de chauffage doit être installé conformément au Code national de l’électricité et aux 
codes locaux par une personne qualifiée. IMPORTANT : Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

2. Les appareils de chauffage ne doivent pas être connectés en série.
3. Le câblage électrique de l’appareil de chauffage doit être contenu dans un conduit rigide ou dans un tuyau flexible 

scellé pour empêcher les vapeurs et les liquides corrosifs d’entrer dans l’enceinte des bornes. Si l’humidité est 
élevée, le conduit doit s’éloigner de l’appareil de chauffage.

4. Si un cordon flexible est utilisé, un connecteur résistant à l’humidité doit être utilisé pour entrer le cordon dans le boîtier des 
bornes. Les applications extérieures nécessitent des conduits et des connecteurs résistants à l’humidité.

5. Faites passer les fils de la ligne électrique par l’ouverture de l’enceinte des bornes. Connectez les fils de ligne comme 
indiqué dans les schémas de câblage. (Voir les figures 7 à 13.)

6. Vérifiez que les connexions des bornes sont desserrées et serrez si nécessaire. Vérifiez soigneusement la tension et la 
phase sur la plaque signalétique du réchauffeur et sélectionnez le câblage approprié indiqué ci-dessus ou vérifiez le 
schéma de câblage approprié dans le boîtier des bornes du réchauffeur. À titre de référence, certains schémas de câblage 
typiques sont présentés dans les figures suivantes.

7. La capacité de charge des câbles d’alimentation doit dépasser l’ampérage du réchauffeur d’au moins 25%. Assurez-vous de 
tenir compte de la température ambiante de fonctionnement et d’appliquer le facteur de correction approprié à l’intensité 
nominale du fil.
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EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Câblage
L’utilisation appropriée des boîtiers de bornes sur les appareils de chauffage électriques exige que tous les câbles 
électriques soient conformes aux exigences du Code national de l’électricité (NEC).

Températures maximales 
Un fonctionnement sécuritaire dans un endroit dangereux exige que les températures maximales de fonctionnement de 
toutes les surfaces exposées de l’appareil de chauffage, y compris les températures à l’extérieur du récipient, la 
tuyauterie, les brides, les bouchons à vis, les boîtiers et les autres pièces conductrices de chaleur soient limitées. Les 
liquides, vapeurs ou gaz inflammables présents déterminent la température de surface maximale permise dans tout 
endroit dangereux. L’utilisateur final ou l’acheteur de l’équipement de chauffage électrique est responsable de déterminer 
la classification appropriée d’une zone et si le chauffage est applicable (les articles 500 et 501 du CEN fournissent des 
lignes directrices pour l’évaluation et la classification des emplacements dangereux).  

Dispositifs de sécurité 
Le réchauffeur ne doit pas être utilisé dans des applications sous pression. Des commandes de limitation de 
température approuvées peuvent être utilisées sur les appareils de chauffage électriques et les éléments chauffants 
pour assurer un fonctionnement sûr en cas de défaillance du système.

FONCTIONNEMENT 
1. Ne faites pas fonctionner les appareils de chauffage à des tensions supérieures à celles estampillées sur l’appareil de 

chauffage, car une tension excessive réduirait la durée de vie de l’appareil de chauffage.
2. Maintenez toujours un minimum de 2 pouces de liquide au-dessus de la partie chauffée de l’élément pour éviter 

l’exposition de la longueur chauffée effective. Si le chauffage n’est pas correctement immergé, il peut surchauffer et 
endommager les éléments chauffants, le réservoir ou le contenu.

IMPORTANT : Montez le chauffage dans le réservoir de manière à ce que le niveau de liquide soit toujours 
au-dessus de la partie chauffée effective du chauffage. Prévoir un vase d’expansion si nécessaire.

AVERTISSEMENT : Si le chauffage n’est pas correctement immergé, les éléments chauffants 
surchaufferont et pourraient entraîner un incendie ou endommager l’équipement. 

3. Assurez-vous que tout l’air emprisonné est éliminé d’un réservoir fermé. Purgez l’air du système de tuyauterie de 
liquide et du boîtier du réchauffeur avant de le mettre sous tension.

Remarque : Le réservoir ou la chambre de chauffage des systèmes de réservoir fermés doit être rempli de liquide en tout temps. 
4. Garder les éléments chauffants au-dessus des dépôts de sédiments.
5. Faible teneur en mégohm — Le matériau réfractaire utilisé dans les appareils de chauffage électriques peut absorber l’humidité 

pendant le transport, l’entreposage ou lorsqu’il est soumis à des environnements humides, ce qui réduira la résistance à 
l’isolation au froid (faible teneur en mégaohm). Un faible megohm peut entraîner un courant de fuite élevé vers la terre et des 
déclenchements nuisibles de l’équipement de protection contre les défauts à la terre. Normalement, la valeur du mégaohm 
augmente après l’échauffement.
Les vannes d’isolation typiques sont de 5 mégaohms ou plus sur des assemblages complets d’éléments non scellés ou de 20 
mégaohms sur des éléments individuels non scellés. Il est recommandé de sécher les appareils de chauffage de 1 mégaohm 
ou moins avant d’appliquer la pleine puissance. S’il est séché correctement, la faible teneur en mégohms n’affectera pas la 
durée de vie ou l’efficacité de l’appareil de chauffage.
Pour corriger une condition de faible teneur en mégaohms, retirez le couvercle du boîtier de borne, les joints et le matériel de la 
borne. Cuire les appareils de chauffage dans un four à 300 à 350 °F pendant plusieurs heures ou de préférence toute la nuit.
Une autre procédure consiste à faire tourner le réchauffeur par périodes de 10 à 15 minutes à basse tension jusqu’à ce que les 
valeurs de mégohm soient normales. La température de la gaine ne doit pas dépasser 350 °F.
Remarque : Les éléments chauffants à faible teneur en mégohm avec époxy ou hermétiques ne peuvent pas être entretenus 
sur le terrain. Les valeurs de résistance typiques lorsqu’elles sont scellées sont de 200 mégaohms ou plus. Pour toute question, 
contactez Phillips & Temro Industries.
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ENTRETIEN 
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débranchez toute l’alimentation avant d’installer ou 
d’entretenir le chauffage. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures ou des dommages 
matériels. Le chauffage doit être installé par une personne qualifiée conformément au National Electrical Code, 
NFPA 70.

1. Les éléments chauffants et les raccords doivent être vérifiés régulièrement pour détecter les revêtements et la corrosion et nettoyés au 
besoin.

2. Le réservoir doit être vérifié régulièrement pour détecter la présence de sédiments autour du réchauffeur, car les sédiments peuvent 
agir comme un isolant et raccourcir la durée de vie du réchauffeur.

Remarque : L’utilisateur est responsable du calendrier d’entretien en fonction des exigences du milieu chauffé et des conditions de 
fonctionnement. 

3. Enlever les dépôts de boue accumulés du réchauffeur et du réservoir.
4. Vérifiez que les connexions des bornes sont desserrées et serrez si nécessaire.
5. Si de la corrosion est indiquée dans l’enceinte des bornes, vérifiez le joint de l’enceinte des bornes et remplacez-le si nécessaire. 

Vérifier la disposition des conduits pour corriger les conditions qui permettent à l’humidité de pénétrer dans l’enceinte des bornes.

6. Nettoyez les extrémités terminales de toute contamination.
7. Le radiateur peut être protégé contre d’éventuels dommages mécaniques en plaçant un écran ou une grille autour des éléments.
8. Protégez l’extrémité terminale de l’appareil de chauffage des éclaboussures, de la condensation, des gouttes et des vapeurs. Un 

boîtier de protection doit être utilisé si l’appareil de chauffage doit être soumis à ces conditions.

9. Le réchauffeur n’est pas conçu pour être utilisé dans des applications explosives. Ne pas régler les thermostats au-dessus du 
point d’ébullition du liquide. Le liquide bouillant pourrait créer une poche de vapeur qui pourrait provoquer la surchauffe et la 
combustion de l’élément.

10. Ne pas régler les thermostats au-dessus du point d’ébullition du liquide. Le liquide bouillant pourrait créer une poche de vapeur 
qui pourrait provoquer la surchauffe et la combustion de l’élément.

11.  Retirez périodiquement le réchauffeur du réservoir pour inspecter les éléments à la recherche de signes de corrosion et enlever tout dépôt 
de la gaine. Inspectez la gaine pour détecter des signes de piqûres ou de dégradation et remplacez-la s’il y a des preuves. Remplacer 
l’appareil de chauffage si la gaine présente des signes de dégradation ou de piqûres. ASSUREZ-VOUS QUE L’ALIMENTATION EST 
COUPÉE AVANT DE RETIRERLES ÉLÉMENTS.

12.  Assurez-vous que le matériau de la gaine est compatible avec le matériau chauffé.

13.  Assurez-vous que la densité de puissance de l’appareil de chauffage convient au matériau à chauffer. La vitesse, la viscosité, la 
conductivité thermique du matériau et la température de fonctionnement sont tous des facteurs qui déterminent la densité de puissance 
admissible de l’élément. Consultez Phillips & Temro si vous avez des doutes sur la bonne densité de puissance pour l’appareil de 
chauffage dans une application particulière.

14.  Lorsque vous chauffez des liquides dans un grand réservoir, l’utilisation de plusieurs petits appareils de chauffage fournira une distribution 
de chaleur plus uniforme qu’un seul grand appareil de chauffage.

GARANTIE 
La déclaration de garantie de Phillips & Temro Industries se trouve sur le site Web à l’adresse phillipsandtemro.com/terms 
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